Technické pozadavky na vozidlo s kontejnerovou nastavbou

Nabizena vozidlo s kontejnerovou nastavbou musi spliiovat nize uvedené parametry

Spinéni podminek

Vozidlo:

e Nakladni vozidlo kategorie N1 do 3500 kg

o Pocet mist k sezeni min. 5

e Obsah motoru min. 2500 cm®

e Minimdlni vykon motoru 130 HP

¢ Pfevodovka manualni

e Pohon 4x2, moZnost pfipojeni 4x4 s redukcni prevodovkou

e Max. rychlost min. 110 km/hod

e Brzdy dvouokruhové

e Délka min. 5000 mm

e Sitka max. 2000 mm

¢ Vyska max. 2000 mm

e Svétla vyska min. 200 mm

¢ Vzduchové méchy

e Uzavérka diferencialu

e Pétimistna kabina

Nastavba nosice kontejneru:

¢ Kapacita zdvihu haku min. 1500 kg

¢ Vyska haku min 1000 mm

o Roztec kladek min 1060 mm

e Ovladani z kabiny

e Hydraulické jisténi kontejneru

¢ Kontejner vanovy max. d/$/v 2200/1900/400mm

Cenova nabidka bez DPH

Pozn: Vyplrite sloupec "Splnéni podminek" dle instrukci komentare v burice
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