Zadani architektonicko-urbanistické soutéze

REVITALIZACE NAMESTI MiRU V TISNOVE

Pfedmétem zadéani je zpracovani ideového urbanisticko-architektonického navrhu feSeni revitalizace
nameésti Miru v TiSnové véetné navazujicich prostort, které tvofi s naméstim jeden méstsky prostor a
logicky celek.

Revitalizaci, rekonstrukci namésti Miru by mel vzniknout prostor bezpecny, bez pocitu ohrozeni
z dopravy nebo jinych vlivii. Vyss§im cilem by mélo byt vytvoreni podminek pro pohodIné pobyvani.
Namésti jako stfed, ¢i jadro mésta by spolu s podminkami pro kazdodenni zivot mélo nabizet také

moznosti pro reprezentaci a kulturni a spolecenské akce.

Reakci na individualizaci spolecnosti je zvySena poptavka po socialnich kontaktech a traveni volného
Casu ve vefejném prostoru. Rozhodujicim kritériem pro to, jestli jej lidé budou nebo nebudou
vyuzivat, je jeho kvalita.

Zamer bude rozdelen do 3 etap (Casti), pficemZ navazujici zakazka se bude tykat prostoru vlastniho
namesti (etapy 1). Jednotlivé etapy jsou vyznaceny v feseném uzemi v Priloze P.04 — SLOZKA A.



ANALYZA SOUCASNEHO STAVU

Nameésti Miru v centru meésta TiSnova reprezentuje jedno zjeho nejvyznamnéjSich vefejnych
prostranstvi, které je pozitivné (kostel sv. Vaclava, radnice, posta, poliklinika) i negativné (nadkupni
sttedisko ,,stodoly* parc. ¢. 205/1, 204/1, 204/2) ovliviiovano okolni architekturou.

Klicovym problémem namésti je jeho dopravni feSeni, tedy vysoka intenzita dopravy, parkovani,
mista prechazeni, nekvalitni povrchy a nevzhledna Gprava volné plochy v severni ¢asti prostoru na
pozemku p. ¢. 2763 a 7. Stavajici kapacita parkovacich stani v prostoru nameésti je cca 91 mist,
pricemz vétSina nema piimy, bezbariérovy pfistup na chodnik.

Problematické je také vnimani objektd na vychodni strané¢ namésti - ,,stodoly a jejich zapojeni do
prostoru nadmesti.

Soucasna plocha zahrnujici feSené izemi je Clenita, svazitd a komunikaci rozdélend na nékolik rizné
velkych funkénich ploch, jejichz propojeni je velmi nekomfortni. Divodi je nékolik - napt. dopravni
zatéz, manipulace parkujicich vozidel a rizné vyskové rovné povrcht dané obrubniky komunikace.
Soucasné vedeni komunikace brani efektivnéj$imu vyuzivani prostoru, obtizn¢ se da hovofit o
atraktivnim méstském vefejném prostoru.

Nekteré starSi realizace bezbariérovych opatfeni na nameésti dnes neodpovidaji pozadavkiim na
bezbariérové uzivani, zaparkovana auta komplikuji pesi pohyb.

Vétsi cast namésti mezi budovou radnice a posStou je celoplosné vydlazdéna funkcné i esteticky
nevyhovujici dlazbou a pro bézného uzivatele z fad obyvatel mésta i navstévniky neni piili§ atraktivni.
Mensi plocha ptred hotelem Kvétnice je rovnéz dlazdéna a slouzi k parkovani osobnich automobilti.

Krome nékolika lavicek nenabizi prostor jiné moznosti k relaxaci a odpocinku v centru mesta.
Vzrostla vegetace, ktera lemuje vychodni stranu nameésti, vytvaii lokalné stin pro sedici na lavickach,
ale soucasné ukrajuje Cast namésti a tvofi optickou bariéru napf. pro pohledy smérem k hotelu
Kvétnice. Pfed budovou radnice, okolo kasny a v pfilehlych ulicich jsou vysadby javorti a umisténa
mobilni zeleni. Analyza a zhodnoceni stavu zelen& vychazi z pasportu a inventarizace zelené a Uzemni
studie sidelni zelené (dle zpracované Uzemni studie sidelni zelend v Tisnové by méla byt plocha
Komenského namésti plochou zelené s parkovou upravou, plocha oznacena 18/ZP; doporucena
druhova skladba viz tabulkovou ¢ast C Uzemni studie zelené; pasport zelené ani inventarizace neni
k dispozici).

Neukoncenost prostoru nameésti z jizni strany je dana zbouranymi historickymi objekty a jejich
nahrazeni drobnou pfistavbou zvéetSujici objem radnice a tpravou plochy formou zelené. Dalsi
neukoncenost je patrna v severozdpadni ¢asti s dneSnim parkovistém.

Vetejné WC bylo ztizeno v roce 2017 v informacnim centru umisténém v hotelu Kvétnice.

Plocha namésti je odvodnéna do funkéni kanalizace. Dest'ova vpust (sbéra¢ vody) se nachazi
pod nameéstim - na komunikaci pied radnici a je napojena do jednotné kanalizace mésta.
Touto kanalizaci je voda odvadéna na cistirnu odpadnich vod. (viz Pfiloha P.24 — SLOZKA
D.)



Vyznamné kulturni pamatky v prostoru nameésti

Budova radnice, pamatka ve stylu pozdniho historismu z roku 1905,
byla vystavéna na mist¢ ptivodni radnice z 16. stoleti podle navrhu
architekta Vladimira Fischera. V letech 2002—-2003 byla budova
radnice rozsifena o zapadni kiidlo. Dvorek za radnici slouzi
potfebam ufadu a neuvazuje se o jeho otevieni vetejnosti, ani
zmén¢ oploceni.

Dulezitym prvkem celé kompozice namésti je klasicistni kamennd kasna
z pocatku 19. stoleti. Technologie na filtraci vody je umisténa

v podzemni Sachté v blizkosti kasny. Zadavatel predpoklada zachovani a
nepfemistovani kasny v prostoru nameésti. Kasna nepottebuje
rekonstrukei, je ve velmi dobrém technickém stavu véetné Cerpaci
technologie. V minulém roce byl vnitiek kaS$ny vyztuzen olovénymi

platy.

Byvala kontribu¢ni zalozna - nyni hotel Kvétnice. Objekt stoji na
misté nejstarSiho zajezdniho hostince ve mésté. V roce 1908 byl na
jeho misté postaven kontribucenskou zaloznou hotel s restauraci
zvany ,,Zalozna“. DneSni kapacita hotelu ¢itd 23 pokojd, vinarnu a
prostornou restauraci. Zpisob vyuzivani do budoucna je$té neni zcela
ztejmy, je aktudlné vieSeni, ale lze prepokladat ubytovani
(trvalé/kratkodobé) v kombinaci s kancelafskymi prostorami.

Novobarokni sloup Panny Marie je z roku 1863. Zadavatel predpoklada
zachovani a nepiemistovani Marianského sloupu.

ZAKLADNI POZADAVKY NA NAVRH

Navrhnout kvalitni vefejny prostor s vysokou atraktivitou jak pro obéany mésta, tak pro
navstévniky.

Respektovat urbanistické a architektonické hodnoty mista.

VyieSit dopravni obsluZnost a parkovani (zklidnéni dopravy, kultivace a redukce plochy
pro parkovani, upiednostnéni pohybu chodcii, bezbariérovost, dobra prostupnost).
Vegetacni upravy a hospodareni s destovou vodou Fesit komplexné jako modrozelenou
infrastrukturu, a to jak s ohledem na kompozici namésti, tak s cilem adaptace mésta na
klimatické zmény.

Vhodné umistit vefejné osvétleni a mobiliafi s ohledem na funkénost a uZivani prostoru.
Hledat a navrhnout nové vztahy a funkce.

Vytvorit mista pro setkavani a pro odpocinek.

Posilit spoleensky vyznam namésti a vytvorit podminky pro jeho aktivni uZivani ve
formé spolecenskych a kulturnich akei.

Posilit obchodni vyznamu namésti.

Navrhnout urbanistické a hmotové FeSeni klicovych mist — na jiZni strané (chybi
ukonceni namésti) a dale na vychodni strané (tzv. ,,stodoly*).



1. Scénare uzivani namésti

Namesti slouzi k potadani spolecenskych a kulturnich akci, mezi néz patfi zejména: trhy kazdou
sobotu, hody, divadelni predstaveni, hudebni produkce, slavnosti, shromazdéni, vystavy, prehlidka
elegance historickych vozidel, pfedvolebni setkani atd. Fotografie akci a typovych konstrukci jsou
soudasti soutéznich podkladti — viz P¥iloha P.18 — SLOZKA D.

Spole¢enské a kulturni akce

Predmétem navrhu by méla byt nova mobilni venkovni scéna s hledistém (nedoporucuje se vSak pevné
podium, zadavatel pfipousti navrh demontovatelné scény se zastfeSenim; kapacita - obvykle — max.
100 mist na sezeni, cca 200 na stani). Cilem bude navrhnout idealni umisténi scény i potiebnou
infrastrukturu, kterd bude nasledné zahrnuta do rekonstrukce inZenyrskych siti.

Prostor namésti pfi kulturnich akcich zaplni desitky lidi, pfi slavnostech s podiem se mtize jednat az o
nékolik stovek navstévnikl ptihlizejicich i z okolnich ulic Bezrucova a Kostelni.

Mensi akce se odehravaji ve stfedu nameésti.

Mésto TiSnov vyuziva tyto typy montovanych konstrukci pro ztizeni scény:

- Koncertni stan o rozmérech 6,7 x 8,5 m (hx$) s nutnym kotvenim, dovnitf se nezavisle instaluje
klasické pddium o rozmérech 6 x 7 m nebo 6 x 8 m se stavitelnymi nohami. Instalovano na nameésti
byva zpravidla 4x ro¢né¢.

- Malé poédium se zastfeSenim (bez kotveni) o rozmérech 3,7 x 6 m (hxS) se vyuziva na namésti na
stejném miste cca 2x rocné.

- Tanec¢ni parket (poloZzeny na nameésti, bez ohledu na svazitost) o rozméru 7,2 x 9,6 m, ktery je Casto
instalovan pred podia. Zadavatel doporucuje zvazit moznost rovné plochy pod parketem.

Dl4zdéna plocha namésti vcetné komunikace byva také vyuzivana 1x ro¢n€ na pravidelnou Prehlidku
historickych vozidel. Jedna se o vyznamnou akci, pti niz stovky aut (i navstévnici) zaplni celou plochu
namésti. Revitalizace namésti by neméla branit organizaci této akce v obdobném rozsahu.

Foto z prehlidky http://www.lomnice.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=5838&width=412

Posileni obchodniho vvznamu

S hlavni trzni plochou je uvaZovano v jizni ¢asti pod radnici. Ve vyjimeénych ptipadech je vhodné
podpofit konani trhu také v prostoru nameésti, napt. vanocni trhy spojené s kulturnim programem, a
navrzeni vhodného mista pro umisténi vano¢niho stromu ¢i méjky na Svatovaclavské hody pii
zohlednéni manipulace s nimi a nasledné i jejich stability.

Navrh by mél svym feSenim podpofit poradani trhGi na celém namésti, jako je tomu napf. pfi
Svatovaclavskych hodech (stanky jsou rozmistény obvykle po obvodu plochy namésti, provoz na
komunikaci neni omezen). Kazdé sobotni dopoledne od Velikonoc zde probihaji drobné&jsi Tisnovské
trhy. Po rekonstrukci nameésti se piesunou bez vyznamnych Uprav prostoru na misto pod radnici (v
okoli malokorunné lipy). Takto jsou Tisnovské trhy vzdy ,,vymistény* pfi Prehlidce historickych
vozidel. Bézné Tisnovské trhy navstévuje zpravidla 15-25 prodejcti, mésto ma k dispozici 12 stankd,
které poskytuje k dispozici. Stanky jsou v tydnu uloZeny ve dvote pod radnici.

Vytvoreni podminek pro aktivni uzivani nameésti

Revitalizace by méla zaroven umoznit (neméla by branit) dostupnosti obchodti a sluZzeb na nameésti
Miru a také by méla pocitat s pfipadnym umisténim venkovnich uzitnych ploch pro restauraci,
kavarnu, ¢ajovnu atd. formou venkovni terasy - ,,zahradky*.


http://www.lomnice.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=5838&width=412
http://www.lomnice.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=5838&width=412

Komfort pobytu

Zajistit pohodlnou dostupnost a vyuzivani obchodi a sluzeb na ndmésti.

Zadouci je kultivovat systém parkovani. V prostoru namésti bude zachovano parkovani
v omezeném rozsahu.

Redukovat plochy parkovani v rozsahu doporuceni dle koncepce feseni dopravy ve méste
TiSnov a s ohledem na ptedpokladané umisténi objektu pro parkovani v ulici Riegrova.

Navrhnout mista pro parkovani reprezentace mésta v po¢tu 10 mist v optimalni poloze.
Zajistit pohodlnou prostupnost plochami pro parkovani.
Zlepsit bezpeénost chodci na nameésti.

Minimalizovat bariéry ve form¢ terénnich zlomt a nabidnout pohodlnou bezbariérovou
komfortni plochu ndmésti ve stézejnich mistech a v mistech ptevazujiciho pésiho pohybu
(namésti — radnice, posta, poliklinika, park pod kostelem, kostel sv. Vaclava, Skoly atd.).

Navrhnout dopravni feSeni, které povede ke zklidnéni dopravy s cilem umoznit bezpecny
pohyb a pobyt v celé ploSe namésti, vytesit kolizni mista a upfednostnit pési v prostoru
namésti, redukovat plochy vozovky, fesit bezpe¢na mista pro pfechazeni.

Vytvotit dostate¢ny prostor v mistech pfirozeného zastaveni nebo shromazdéni osob, napf.
frekventovana narozi, vstup do budovy méstského ufadu a radnice, polikliniky. Navrhnout
dostatek mist k posezeni na lavickach i druhotnych mistech, v lokalitach s atraktivnimi
vyhledy, s moznosti posezeni na slunci a ve stinu. Zvolit mista zazitkova, klidna a bezpecna.

Zvazit zpusob zapojeni vychodni ¢asti nameésti (,,stodoly*) do celku a podtrhnout specifika
mista (napf. vyhled na Kvétnici), propojeni k novému parku a ke hibitovu.

Dale zvazit zptisob propojeni s p&si cestou ke kostelu a k Parku pod kostelem a definovat
pozadavky na kvalitu navazujiciho prostoru i piesto, Ze nebude cilem feSené¢ho uzemi.

Respektovat stavajici vodni prvek a rozvinout oblibu vodnich prvkt, umoznit kontakt s vodou.

Navrhnout moderni a funkéni mobiliaf.

3. Kvality prostoru

Veftejné prostranstvi by mélo mit Citelny charakter a zastavat smysluplnou ulohu v celkové
struktufe mésta.

Resit prostor s $ir§imi vazbami a kompozi¢nimi prvky.
Vytvofit dostate¢né komfortni prostor namesti.
Respektovat historické budovy na namesti.

Navrhnout dostateéné dimenzovany piedprostor parteru zejména v severni a severozapadni
¢asti namésti. Umoznit pohodlnou dostupnost obchodi a sluzeb.

Navrhnout dostatek mist k posezeni na lavickach i druhotnych mist k sezeni na mistech
s atraktivnim vyhledem.

Respektovat charakter povrcht, jejich materialitu, odkaz k tradici. Pii volbé materialti a
povrchil by Zivotnost a odolnost méla byt zdkladnim kritériem volby stejné jako schopnost
piirozeného starnuti v ¢ase bez ztraty kvality.

Zadavatel predpoklada, ze bude i po revitalizaci namésti nadale mozné instalovat majku a
vanoc¢ni stromek pfed adventem pomoci ,,lehkého* jefabu na vozidle Praga V3S o hmotnosti
10,5 tun. Z uvedeného diivodu je tieba alespon ¢ast namésti pro piijezd této t€zké techniky



dostate¢n¢ zpevnit nebo alternativné zvazit jiné umisténi zapusténého stojanu na
majku/vano¢ni stromek tak, aby uvedeny tikon jefabem mohl byt realizovatelny z pfilehlych
komunikaci. Plocha ndamésti pak miize byt zpevnéna ,,pouze pro pojezd komunalni techniky
typu multikar nebo Zetor 7245.

Zvazit potencial vyuzZiti prostoru v severni ¢asti nameésti (v Ptiloze P.04 je vyznacen jako 3.
etapa) a navrhnout zasady pro dostavbu naroZi v severni ¢asti namésti — tvar objemu stavby a
pribéh stavebnich car (ocekava se hmotové feSeni pro regulaci ptipadné zastavby). Lze
doporucit funkci objektu. Pozemek nyni slouzi jako parkovisté a neni v majetku mésta.

Pokud soutézici dojde k zavéru vhodnosti zastavby v jizni ¢asti namésti — mezi radnici a
Marianskym sloupem (v Ptiloze P.04 je vyznaceno jako 2. etapa) — navrhne tvar objemu
stavby a prubéh stavebnich ¢ar (o¢ekava se hmotové feseni pro regulaci piipadné zastavby).
Lze doporucit funkci objektu.

Najit vhodny zptisob zaclenéni trojice domd (,,stodoly*) na vychodni strané namésti — bez
zasahu do vlastnich objektd, které nejsou v majetku mésta.

Navrhnout informac¢ni zafizeni.

Vhodn¢€ umistit stojany na kola.

3. Osvétleni a inzenvrské sité

Navrhnout vefejné osvétleni, fesit slavnostni osvétleni, navrhnout napojovaci body pro
ozvuceni prostoru, osvétleni jevisté apod.

Pro navrhované prostorové a funkcni usporadani je dilezité posileni optické ¢i zvukové
pohody namésti vhodnym slavnostnim osvétlenim nebo ozvuc¢enim.

Cilem osvétleni nemtize byt pouhé splnéni technickych a legislativnich pozadavkd, ale vefejné
osvétleni musi podporovat hierarchii mesta a dopravniho zatiidéni.

Um¢lé osvétleni by mélo poskytovat v§em ucastnikiim zrakovou pohodu a bezpe¢ny pohyb po
komunikacich a vefejnych prostorech za zhorSené viditelnosti a tmy. Zaroven by nemélo dojit
k omezujicimu oslnéni uzivatell a svételnému znecisténi.

Pii navrhu vetejného osvétleni by mély byt omezeny jeho negativni stranky vhodnou volbou
rozloZeni svitivosti svitidel, jejich uspofadanim a fizenim. Architektonické osvétleni by mélo
byt navrzeno ve form¢ piiméiené okolnimu prostiedi.

Navrhnout infrastrukturu pro nové funkce, zejména mobilni scénu, trzi$té, nakladani s
destovymi vodami.

Rekonstrukce inzenyrskych siti neni pfedmétem soutéze. Vlastni projekt bude navazovat na
ptipravu revitalizace namésti Miru tak, aby doslo k vécnému a ¢asovému provazani.

5. Adaptace na klimatické zmény

Respektovat prioritu projednavaného Strategického planu pro mésto TiSnov pro obdobi 2021—
2025, kterou je posilovat adaptaci mésta na klimatické zmény dle Strategie proti zménam
klimatu.

Resenim se bude zabyvat akéni plan s cilem postupné realizace ozelenéni Tisnova z hlediska
ochrany proti vysokym teplotam a suchu: vysadbou stromtl, doplnénim malych vodnich ploch

do méstské zelené, fontan, omezeni dlazdénych ploch a jeho nahrazeni ,,vsakovaci* variantou,
zadrzovani ptivalovych de$t v misté pro pozdé&jsi vyuziti pro zavlahu zelen¢ apod.



Vzrostlou zelen umistit s ohledem na prostorové feSeni a uzivani prostranstvi, s ohledem na
sluneéni osvit stran nameésti, jejich udrzitelnost a vliv na zdravotni stav obyvatelstva (napf.
alergeny apod., vyuzit Gzemni studii zeleng). Charakter zelen¢ podridit jednotnému razu
namesti.

Resit Setrné nakladani s destovymi vodami véetné ptivalovych, zvolit vhodny a udrzitelny
zpusob odvodnéni zpevnénych ploch, provozné nenaroc¢ny.

Cilem planu je také zlepSeni vzhledu mésta.

6. Dopravni infrastruktura

Je-1i vizi mésta spokojenost obyvatel, fungujici dopravni infrastruktura a mista, kde kvalita vefejného
prostranstvi pfispéje k lepsi kvalité zivota, je nezbytné v prostoru ndmesti fesit:

Odstranéni nepiiznivych bariér.

Omezit kapacitu (snizit maximalné o 30 % oproti stavajicimu stavu — nyni 91 mist) a vhodné
organizovat parkovani, vytvorit podminky pro nastaveni regulovaného parkovani, které
neznemozni zkvalitnéni vefejnych prostranstvi. Jelikoz dochazi k postupnému nartstani
statické dopravy, tento stav ohrozuje kvalitu prostiedi predevsim ve stfedu mésta, kde je
soustfedéna tada vetejnych budov (radnice, obecni ufad, poliklinika, posta, kostel, Skoly a
blizkost hibitova) a jejich dostupnost vede k nartistu po¢tu parkovacich stani.

Navrhnout pohodInou prostupnost plochami parkovani.
Dopravni zklidnéni.
Komfortni zptistupnéni vetejnych budov.

Vyznam pésiho pohybu mezi ndméstim Miru a naddrazim a mezi naméstim a Parkem pod
kostelem.

Chodniky, které by kromé& podminek pro pohodlnou chiizi mély nabizet dostatek prostoru
k zastaveni, cekani a to zejména na narozich a pted vstupy do vetejnych budov.
Frekventované trasy dimenzovat dostate¢né komfortné.

S ohledem na maly vyskyt cyklistl v prostoru ndmésti je doporucujeme fesit primétene
k jejich podilu na doprave.

Verejna hromadna doprava

Zastavka vefejné hromadné dopravy v prostoru nameésti se rusi a bude premisténa na ulici
Riegrovu.

Nedoporucujeme vést alternativné dopravu pres namésti systémem jednosmérnych
komunikaci (jeden smér po namésti a druhy ulici Dvotackovou).

7. Bezpec¢nost

Navrhnout zklidnéni dopravy s cilem umoznit bezpecny pohyb a pobyt pésich v celé plose
namésti. Je zfejmée, Ze v n€kterych uzkych profilech je zna¢na intenzita jak péesi, tak i
automobilové dopravy — na namésti by vSak melo byt prioritou bezpeci a pohoda chodci.

Redukovat Sitku vozovky na piipustné parametry, navrhnout bezpe¢na mista pro prechazeni.



