VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 2

Nazev verfejné zakazky: Revitalizace namésti Miru v TiSnové
IdentifikaCni udaje o zadavateli
Nazev: Mésto TiSnov
Sidlo: nameésti Miru 111, 666 01 TiSnov
ICO: 00282707
a
Nazev Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko
Sidlo: nameésti Miru 111, 666 01 TiSnov
1G0O: 49457004
Verfejna zakazka podle predmeétu: Vefejna zakazka na stavebni prace
Forma zadavaciho fizeni: Otevfené fizeni
Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

Zadavatel poskytuje niZze uvedené vysvétleni zadavaci dokumentace.

DOTAZ 1
Zadavaci dokumentace neobsahuje poloZzky dodavek a montaze svitidel umisténych na
stény budov:

- pfipojeni a jisténi jednotlivych svitidel, véetné zasmyckovani pfivodnich kabell cyky

J4x16

Zadame o0 doplInéni polozek do rozpoctu a Upravu projektové dokumentace
ODPOVED 1
Montaz nasténnych svitidel je v soupisu praci 231 - Verfejné osvétleni a rozvody NN v oddilu
a) montaze — polozka 22 - 210 20-3805s - Svitidlo LED ostatni (zemni, reflektor, nasténné).
V této polozce zapocitejte potfebné montazni prostredky, konstrukce a prace.
Dodavka svitidel je v soupisu praci 232 - Dodavka svitidel a stozar( VO — polozka — 23 - J1,
DALI - Venkovni svitidlo pro nasténnou montaz J1, 674 x 781 mm LED 15 W 3000K, Mic 3
indirect Light column LED.

Pro pfipojeni bude pouzity kabel CYKY 3 x 2,5 — viz pol. 31 a 57 soupisu praci 231 -
Verfejné osvétleni a rozvody NN.

DOTAZ 2

Ve vykazu vymér — Soupis - Cast 2 (Mésto) jsou polozky stavebnich praci tykajicich se
uprav fasad a vstupl na objektech kolem nameésti. K témto polozkam jsme nenasli
projektovou dokumentaci.

Pro spravné ocenéni stavebnich praci prosime o jeji dopInéni.

ODPOVED 2

Vymeéry uprav na fasadach jsou popsany v polozkach a vymeéry jsou spocitany v metrech na
zakladé rozdilu nové navrzeného a stavajiciho terénu u budov na namésti. K tomu je
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pripo¢tena plocha zapraveni fasad v pfipadé umisténi a vedeni pfipojeni nasténnych svétel
dle pfilozenych vykresu pohledl na fasady.

DOTAZ 3
V zadavaci dokumentaci (Svazek 1 Podminky a pozadavky pro zpracovani nabidky) v bodé
16.1. b) uvadite, ze:

Vybrany dodavatel je povinen v ramci své soucinnosti pfed podpisem smlouvy splnit i dalSi
podminky, nezbytné pro uzavieni smlouvy:

b)

predlozit vzorky kamenné (Zulové) dlazby namésti specifikované v PD. Vzorky budou
pfesné velikosti 6x6x10 cm (SxDxV), shora a ze spodu $tipané, boky fezané. Vzorky budou
ve dvou barvach, a to pro zajiSténi pozadavku na vizualni kontrast pro osoby se zrakovym
postizenim dle vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Lhata pro
pfedloZeni vzorku bude stanovena v délce minimalné 20 kalendarnich dnda.

K vy8e uvedenému mame nasledujici dotazy:

- Pokud Dodavatelem predloZené vzorky kamenné (Zulové) dlazby nebudou odpovidat
predstavé a pfesnym parametrim Zadavatele a nebude-li Dodavatel schopen dolozit
jiné vzorky tak, aby odpovidaly pfedstavam Zadavatele a zaroven ctily cenovou
nabidku Dodavatele, bude v tomto pfipadé vyloucen dle § 122 odstavce 8 ZZVZ ? A
zaroven dle § 41 odstavce 7, ma Zadavatel pravo na pinéni z jistoty (2.000.000,-K¢)
vCetné urokd zuctovanych penéznim ustavem, pokud uc€astniku zadavaciho fizeni v
zadavaci Ihuté zanikla u€ast v zadavacim Fizeni po vylou€eni podle § 122 odst. 8?

- Dle Zadavaci dokumentace je pozadavek na ,kamenné (Zulové) dlazby namésti
specifikované v PD. Vzorky budou pfesné velikosti 6x6x10 cm (SxDxV), shora a ze
spodu Stipané, boky fezané®. V projektové dokumentace (Technicka zprava D.1.1.1 a
Vzorové pficné fezy D1.1.5) jsou uvedeny tfi druhy dlaZeb (odsekova Zulova dlazba
35x35x10 cm; kamenna zZulova mozaika 6x6x6 cm; hmatna dlazba 40x40x8 cm).
Zadny z rozmért PD neodpovida rozmériim v Zadavaci dokumentaci. - Ktery typ
dlazby bude Zadavatel pozadovat pfed podpisem smlouvy predlozit a jaké ma mit
presné velikosti (rozméry) na zakladé kterych bude posuzovan.

ODPOVED 3

Add 1: Nepredlozeni vzorkd vramci poskytnuti soucinnosti pfed podpisem smlouvy Ci
predlozeni neodpovidajicich vzork( bude povazovano za neposkytnuti soucinnost a je
dlivodem pro vylouceni dle § 122 odst. 8 ZZVZ. Predlozeni pozadovanych vzorkl pred
podpisem smlouvy je podminkou podle § 104 pism. a) ZZVZ.

Add 2: Zpevnéné plochy kamennych dlazeb jsou soucasti SO 01 a SO 02, v kazdém
objektu jsou zahrnuty jiné typy kamennych dlazeb, vétSina je souéasti SO 02. Ciselné
oznaceni konstrukci je stejné u obou SO. Dlazby vel. 6x6x10 jsou soucasti konstrukce "5a -
pochozi plocha, obCasné pojizdéna", popsané na str 12. Technické zpravy 02.0.1 v SO 02
Pozemni komunikace.

V TZ SO 01.1 (D.1.1.1) jsou popsany 2 typy konstrukci, a to kce 4 a kce 5b. Do konstrukce
4 (kamenné odseky tl. 100 mm) jsou v pravidelném rastru vloZzeny Zulové desky 35x35x10
cm, viz TZ str. 2 a vykres "D.1.1.7b - KladeCské plany dlazeb - situace B".
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Co se tyCe pozadavku na vzorky, tak zadavatel upravuje znéni pozadavku tak, aby byl
zameér zadavatele jednoznacny, a to nasledovné:

Viybrany dodavatel je povinen v ramci své soucinnosti pfed podpisem smlouvy spinit i dal$i
podminky, nezbytné pro uzavieni smlouvy:
b) predlozit vzorky:

— kamenné (Zulové) dlazby namésti o pfesné velikosti 6x6x10 cm (§ x d x v) (konstrukce
ba), shora a ze spodu Stipané, boky rezané. Vzorek dlazby bude predlozen v takovéem
poctu, aby mohl byt seskladan Ctverec o rozméru minimalné 30x30 cm.

— dlazby pro vyrobu kontrastnich prvkl (ze dvou kamennych materiali), které budou
posuzovany proti sobé v ramci pozadovaneého vizualniho kontrastu pro osoby se
zrakovym postizenim dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpeclujicich bezbarierové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich
pfedpist (viz technicka zprava SO 02, posledni strana). Jedna se o svétlou dlazbu
tryskanou a tmavou dlazbu tryskanou (napf. ¢ast SO 02.1b - OSA 1 (km 0,029 - km
0,145) - chodniky - B - Zpevnéné plochy - kryt: PoloZzka 58381-R1 ,kamenna dlazba
hmatna 400x400x100 mm Seda“ a Polozka 58381-R2 ,kamenna dlazba 250x800x120
mm svétle Seda“). Vzorek tryskané dlazby (svétlé i tmave) pro vizualni kontrast mize
byt v libovolné velikosti, minimalné vSak 10 x 10 cm (S x d).

Lhdta pro predlozZeni vzorki bude stanovena v délce minimalné 20 kalendarnich dnd.

Novy a upraveny Svazek 1 zadavaci dokumentace je pfilohou tohoto vysvétleni. Stale tedy
plati, Ze vzorky bude zadavatel vyzadovat az od vybraného dodavatele a na jejich
predlozeni bude stanovena Ihita min. 20 kalendafnich dnu. Zadavatel doporucuje, aby
dodavatelé ocenili vzorkované dlazby s maximalni peclivosti.

INFORMACE

Zadavatel posoudil vySe poskytnuté vysvétleni zadavaci dokumentace a rozhodl o
prodlouzeni Ihuty pro podani nabidek tak, jak je uvedeno nize. Zadavatel prodluzuje Ihttu
pro podani nabidek a upravuje Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni nasledovné:

LHUTY V ZADAVACIM POSTUPU DO PODANi NABIDEK
Lhdta pro podani nabidek — den: 01. 08. 2024
Lhdta pro podani nabidek — ¢as: 10:00

Opravené Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni bude zvefejnéno ve Véstniku vefejnych
zakazek a Urednim véstniku EU.

Pfilohy:

SO 01_D.1.4a Pohledy na vychodni fasady_centralni ¢ast

SO 01_D.1.4b Pohledy na zapadni fasady, Bezru€ova

SO 01_D.1.4c Pohledy SZ a JZ Pohled ul. Kostelni

Svazek 1 - Podminky a poZadavky pro zpracovani nabidky_vys2

Digitalné
Pavel podepsal Pavel
Mitds
YAAY4 Datum:
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