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AKCE : TiSnov,Bytovy diim ,Na mlékarné 795
INVESTOR : Mésto Tisnov

PROFESE : Silnoproud4 instalace
STUPEN: DPS

TECHNICKA ZPRAVA

Uéel a rozsah projektového Fedeni:

Tato dokumentace je tvofena jako dokumentace DPS a fesi silnoproudou instalaci spoletnych prostor
bytového domu TiSnov ,Na mlékarng 795

Pfi navrhu technického feSeni se vyhazelo zpldorysnych pland v digitdlni podob® zpracovanych
projektantem elektroinstalace. Dale dokumentace fe$i vnitini systém ochrany pted bleskem.

Podklady pro zpracovani PD

Stavebni pudorysy spoleCnych prostor objektu

Pozadavky investora.

Piislusné normy a pfedpisy, zejména niZe uvedené:

CSN EN 61439 — 1 ed.2 — Rozvadéte NN

CSN 33 0165 ed.2 — Znadeni vodi&h barvami nebo &slicemi

CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 - Ochrana proti nadproudim

(:ZSN 33 2000-5-51 ed.3 ~ Vybér a stavba elektrického zafizeni — Vieobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 — Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2130 ed.2 — Vnitini elektrické rozvody

CSN EN 62305 ed.2 — Ptepisy pro ochranu pted bleskem

CSN 34 1610 — Elektricky rozvod v primyslovych provozovnach

CSN EN 12464-1- Osvétleni vnitfnich pracovnich prostord

CSN EN 1838 — Nouzové osvétlen

CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti

Technické parametry :

Rozvodné soustava

3 + N + PE, 400/230V AC, TN-C,S

Instalovany pfikon : Pi = 2x 70 kW

Koeficient soudobosti dle CSN 33 2130 ed.3 : beta = 0,45

Vypoctove zatizeni: Ps =2x 45,5 kW

Odhadovana ro€ni spotieba elektrické energie 67 650 kWh/rok

Stupeii dodavky el.energie je 3.stupné.

Zpusob méfeni el.energie :

Mefeni elektrické energie bude pfimé a m&fena bude pouze ¢inna sluzka. Samotné mé&feni bude zajiiténo
pro jednotlivé byty v elektrom&rovych rozvadéfich. Mefeni spotieba el.energie bude odpovidat
pozadavkim EON Distribuce, a.s. Napojeni objektu bude provedeno dle pravidel vyhlasky 51/2006 Sb.
,Pravidla provozovani distribuCni soustavy“, ,Pfipojovaci podminky provozovatele* a ,Podminky
dodavky elektiiny. Elektrom&rové rozvadéce jsou projektovany s moZznosti uZiti tarifu pro ohfev TUV a
elektrickych ptimotopa.

Pripojeni k distribucni soustavé

Bude z kabelovych skiini HDS zabudovanych do venkovni fasady objektuKabelové piivody k t&mto
skiinim jsou soucasti feSeni venkovnich kabelovych rozvodd.
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Naroénosti odbéru el.vykonu

Zafizeni bude pracovat bez zvlastnich narokil na odbér el.energie, nebude zdrojem vys§ich harmonickych
ani nesoumérného zatiZeni.

U¢inik odbéru el.vikonu

Kompenzace odbéru jalové energie nebude instalovana, protoZe v objektu nejsou instalovany velké
spotiebi¢e indukéniho charakteru.

Ochrana pred tirazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2

e zakladni: Krytim a izolaci

e pii porude: Automatickym odpojenim od zdroje ve stanoveném &ase dle CSN 33 2000-4-41a
ochrannym pospojovanim

e doplikova proudovymi chrani&i

Prostory z hlediska tirazu elektrickym proudem

Pfedpokladané vn€jsi vlivy plisobici na elektrické rozvody pro vnitini prostory bytt a spoleénych prostor-
prostory normalni.Pro koupelny plati CSN 2000-7-701 ed.2 ,kde jsou stanoveny zény a pozadavky na
el.zafizeni v jednotlivych zonach.

Popis technického FeSeni napajecich rozvodi a rozvadéce

Od pripojkovych skiini HDS budou pfes hlavni stoupaci vedeni CYKYJ 3x35+25mm2, uloZené pod
omitkou, napojovany elektromérové rozvadéfe RE ,umisténé v jednotlivjch podlaZich schodisfového
prostoru .

Rozvadéce RE, budou vybaveny hlavnimi jisti¢i 3x20A/B, jisti¢i sazba 1x2A pfed jednotlivymi bytovymi
elektroméry , pfijimaci HDO a stoupacimi svorkovnicemi.

V piizemi budou ve schodiStovém prostoru umistény téZ rozvadéte spoletné spotieby R-spol.

Tyto jsou napojeny z RE v piizemi a budou vybaveny na p¥ivodu hlavnimi jistiéi 1x20A Jjednofazovymi
elektroméry a potfebnymi jisti¢i pro okruhy osvétleni schodiité, okruhy nouzového osvétleni a okruhy
zasuvek 230 a 400V .

Rozvadéfe RE a Rspol v pfizemi a schodidfovém prostoru budou opatfeny protipozarni tpravou
minimalng EI30.

Od RE budou provedeny odbocky kabely CYKYJ 5x10 mm2 do bytovych rozvodnic RB.

Signaly od HDO do RB budou vedeny kabely 2x CYKYO 3x1,5mm?2.

Rozvadée RB budou modulové s dvitky ,zapusténé ,vybavené na ptivodech proudovymi chrani&i 0,03A.
Dale jisticimi a spinacimi pfistroji pro jednotlivé svételné ,zasuvkové a tepelné okruhy.

VSechny elektrické okruhy budou opatieny popisovymi §titky. Vechna p¥ivodni a vyvodni vedeni budou
ukonfena na svorkovnicich. Do vnitiniho dvefntho prostoru rozvad&&h se trvale pfipevni kapsa na plany
rozvadéle ve formatu A4. Dodavatelské firma do rozvad€tt umisti vykres rozvadéte odpovidajici
skuteCnému provedeni rozvadéfe. Rozvadéle se vybuduji s minimalnd 20% rezervou. Rozmisténi
ptistrojii dle zvyklosti vyrobce rozvad&si. Cislovani svorek upravi vyrobce dle skuteiného provedeni
rozvadéde. _

Umélé osvétleni a vnitini silnoproudé rozvody

Ve vSech prostorach se pouZziji zapusténé krabicové rozvodky.

Svételné obvody budou provedeny kabely CYKYJ s piislu$nym poétem vodiéh 1,5 mm2 taZzenymi pod
omitkou ve st€nach a stropech. Vyvody pro svitidla se umisti v souladu s vykresovou dokumentaci.
Svitidla budou vybirana s ohledem na prostfedi a intenzitu osv&tleni dle CSN EN 12464/1 a po¥adavkd
hygieny. Ve na chodbach , schodisti a pfed vstupy jsou navrZena svitidla Z4rovkova, LED, s pohybovym
¢idlem stropni neb nésténna piisazena dle vybéru investora.

Ve sklepnich prostorach jsou navrZena svitidla stropni ovladana jednopélovymi spinadi od vstupl 230V.
Ve sklepech je uvazovano s instalaci zasuvek 230V a 400V pfipojené kabely CYKYJ 3x2,5 mm2 a
4x2,5mm2.

Vnitini systém ochrany proti blesku.

V rozvadécich RB budou instalovany ochrany proti pfepéti I a IT stupng.

Spole¢né s privodem bude ke kaZdé bytové rozvodnici taZen vodi¢ HO7V-K 10mm2 z* barvy, kterym se
vzéjemné propoji ochranné sbémice PEN s hlavni ochrannou pfipojnici ve skiifice HOP.

Za timto elem bude spoletné se stoupacim vedenim taZzen do HOP vodi& typu HO7V-K 16mm2 z¥
barvy, kterym se propoji ochranné sbérnice PEN jednotlivych rozvodnic s hlavni ochrannou piipojnici ve
skiifice HOP. Uvedené vodi¢e budou tazeny v ohebnych PE trubkéch.
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Skifiika hlavniho ochranného pospojovani HOP se umisti v piizemi. Kromé& rozvodnic se z této hlavni
HOP propoji viechny ocelové konstrukce a pfichazejici potrubi do objektu. HOP se propoji vodi¢em
FeZn 10 mm pres zkuSebni svorku s uzemiiovaci soustavou objektu.
Nouzové osvétleni
Nouzové osvétleni bude navrZeno dle piistuiné normy CSN EN 1838 jako nouzové osvétleni unikovych
cest, které zajiStuje bezpeCnost lidi opoustjicich prostor, nebo sna¥icich se dokondit potencialné
nebezpetny proces pred opusténim prostoru. Pro osvétleni budou pouita svitidla se samostatnym
zdrojem. Toto nouzové osvétleni zajisti také orienta¢ni osvétleni vybranych prostor pii vypadku napéjeci
sité.
Nouzové osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN EN 50172, kde funk&nost zdrojii a jejich kontrola
zajiStuje provozovatel — kompetentni osoba.
PouZita autonomni svitidla budou svitidla s krytim min. IP20, s dobou sviceni (samostatnost) 1 hodina.
PoZarni ochrana a bezpecnost provozu
Po instalaci rozvodl se provedou nésledujici opatteni: pti prechodech rozvodd z jednoho poZarniho Useku
do druhého se vzniklé prlirazy a prostupy zabezpe&i proti moZnosti iteni poZzaru nehoflavymi ucpavkami,
piipadn€ se prirazy po instalaci zabetonuji.
Nove instalované rozvody neovlivni ani nezhorsi bezpetnost provozu a prace v dotéenych prostorach ani
nebudou mit jiny negativni vliv na pracovni prostfedi. Z tohoto diivodu neni tfeba d&lat ¥adna zvlastni
opatfeni
Pokyny pro obsluhu a tidrZbu
Pfi provozu, udrzbé a opravach zafizeni elektroinstalace (svitidla, spinace,zasuvky, topidla, atd.) je nutné
dodrZovat veSkera bezpe&nostni opatieni vyplyvajici ze souvisejicich norem a predpisa.
- Provozni pfedpisy nejsou soucasti projektové dokumentace
- Ke kaZdému svitidlu je dodavatelsk4 organizace povinna predat provozovateli navod k pouiti,
ve kterém je specifikované zachézeni se zafizenim (el.instalace, bezpenostni pokyny apod.)
- Opravy a udrZbu na zafizeni, véetn& spinadli a zasuvek miizou vykonavat jen kvalifikovani
pracovnici a pouze pii vypnutém zafizeni.
- Pravidelnou udrzbu nouzového osvétleni (pravidelné prohlidky a zkousky) dle CSN EN 50172
provadi kompetentni osoba uréena provozovatelem prostor

Zivér

Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem CSN a souvisejicich predpisi. Nedilnou
soucasti technické zprava je vykresova dokumentace.

Elektroinstalace (v€.uzemn&ni) musi byt provedena v souladu se viemi predpisy a CSN platnymi v dobg
realizace. Dodavatelska firma musi zajistit vedeni realizace stavby autorizovanou osobou. Pii bouracich,
stavebnich a montéZnich pracich je nutné se ¥idit platnymi predpisy a zakony.

Zatizeni bude uvedeno do provozu aZ po provedeni vychozi revize el.instalace dle CSN 33 2000-6.

04/ 2019 Vypracoval: M.Drcmén
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