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A PRUVODNIi ZPRAVA
Al Idenfikacni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé
a/ Nazev stavby
Vyména nevyhovujicich prvkua krovu ,, Mdllerdv dam “ v TiSnové,
p.C. st. 15/1, k.a. TisSnov, ulice Jungmannova 80, 666 19 TiSnov
b/ Misto stavby
Pozemek p.c.st. 15/1
- katastralni tzemi  — Tishov
- druh pozemku — zastavéna plocha a nadvofi
- zplsoby ochrany nemovistosti — nemovita kulturni pamatka
- LV 1
- vymeéra - 527 m2
Inzenyrske sité stavajici
V misté je stavajici pripojka kanalizace splaskove, kanalizace
destové, vody a elektra. Pripojky ztuistanou bez zmény a netykaji se této
akce.
¢/ Predmét PD
Dokumentace pro vydani ohlaseni stavby
A.l.2. Udaje o stavebnikovi
Vlastnické pravo
Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 66601 TisSnov
A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavebni feseni :

Ing.arch. Petr RySavy,

ATELIER AR — PROJEKCE

Na Rozcesti 807/40, 664 48 Moravany u Brna
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Autorizace — ¢. 00932 ze dne 20. 4. 1993,
CKA — autorizovany architekt

Mobil - 602 552668

e-mail : petr.rysavyAR@seznam.cz

Clenéni stavby na objekty a technickd, technologickd zarizeni
Objekt neclenén .

Seznam vstupnich podkladu

- Byl proveden stavebné - technicky priuzkum uvazovaného krovu .

- Bylo ¢erpano z faktu projektu skute¢ného provedeni stavby projektanta

p. ing.arch. D. Prudika
- Priizkum objektu dale zpracovala v roce 1999 spole¢nost Kanzea, spol. s r.0.

Souhrnna technicka zprava

B.1.

Popis uzemi stavby

a/ Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, soulad stavby
s charakterem uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost

Soucasny stav :

Stavajici objekt je ¢astecné podsklepeny, zdény, dvoupodlazni s pudnim
prostorem ve 3. NP. ZastreSeni tvofi mansardova polovalbova stfecha

S vaznicovym dievénym krovem a keramickou krytinou.

Strop suterénu je tvofen cihelnou klenbou.

Konstrukce krovu je napadena dfevokaznymi organizmy. Je proto nutné
provést jeho sanaci, ktera bude spocivat ve vyméné napadenych prvku a
duslednym oSetfenim ponechanych. Krovovy sytém nebyl v minulosti oSetfen
Zadnym ochrannym prostfedkem.

Tvar strechy se neméni, krytina stfechy taktéz.

b/ udaje o souladu stavby s (IPD , S cili a ukoly uzemniho planovani,

vcetné informace o vydané UPD

Objekt je nemovita kulturni pamatka, neméni se jeho vzhled, je v souladu

S uzemnim planem.

c/ informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozZadavku na vyuzivani uzemi

Vyjimky nestanoveny
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d/ informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

- Odbor Zivotniho prostfedi M&U
- zavazne stanovisko z hl. zakona ¢. 185/2001 Sb. - odpady
- komplexni vyjadreni OZP

- Odbor pamatkové pése MeéU Tisnov

Dle podminek a vyjadreni Narodniho pamatkové uradu bude
respektovano nasledujici :

K chemickému oSetreni dfeva a navazujicich zdénych konstrukci budou
pouzity prostiedky splriujici typové oznaéeni dle CSN 490600-1, Fb, P, Ip,
1, 2, 3, Sp — bez obsahu kyseliny borité a bez pridani barevnych
pigmentu. Preventivni oSetfeni bude provedeno az po radném ocisténi
vSech krovovych prvku ometenim mékkymi kartaci bez jakéhokoli
osekavani ¢i brouseni prvku. Chemické osetreni bude technologicky
dobre provedeno tak, Ze budou dukladné napustény i spoje a podélné
vysusené trhliny ve drevé. Kovoveé prvky budou rovnéz ocistény,
zbaveny rzi a oSetreny antikoroznim natérem.

e/ vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort — geologicky
pruzkum, hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum

Byl proveden stavebné - technicky prizkum uvaZovanych prvki krovu.

Dale bylo prihlédnuto k posudku firmy Kazea, spol. s r.o., ktera provedla v roce

1999 komplexni prazkum dfevénych prvku vaznicové soustavy krovu.

f/ ochrana uzemi podle jinych predpisu

Ne

g/ poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi

Stavba se nevyskytuje v zaplavovém tzemi.
Poddolované uzemi se zde nevyskytuje.

h/ vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nema vliv na okolni zastavbu.
i/ poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin nejsou.
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i/ poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku
urcenych k plnéni funkce lesa

Objekt je stavajici, nebude nic pristavovano, zabor ZPF nebude.

Funkd¢i jednotka -1
G1/ Plocha uzitna - pudni prostor 22,01 x 9,47 = 208,43 m2

G2 /| Zastavéna plocha - objekt bez pristavby muzea
23,34 x 9,47 = 221,02 m2

k/ tzemné - technické podminky, zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
pristupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Objekt je komplexné napojen, nebude se ménit.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na kanalizaci, vodu, elektro, nebude se nic ménit.

I/ vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Nejsou.

m/ seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavby
provadi

Pozemek p.c.st. 15/1
- katastralni uzemi  — Tisnov
- druh pozemku — zastavéna plocha a nadvofi
- zpusoby ochrany nemovistosti — nemovita kulturni pamatka
- LV 1
- vymeéra - 527 m2

n/ seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnostni pasmo

Nevznikne.
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Celkovy popis stavby
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a/ Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavajici objekt.
AKci je statické zajiSténi krovu v objektu muzea.

Nosna konstrukce krovu, soucasny stav :

Nosna konstrukce stfechy muzea v TiSnoveé je provedena ze dfeva, 1. stojata
stolice. Pod krytinou na bednéni probihaji v pficném sméru budovy nosné
krokve, které jsou ulozeny na podélnych vaznicich a pozednicich uloZenych
na podélnych sténach. Vaznice jsou podepfeny sloupky a vzpérami uloZzenymi
v plnych vazbach na vazné tramy, které probihaji v pricném sméru
rovnobézné s krokvemi a jsou uloZeny na podélné stény budovy.

Krokve jsou provedeny osové po cca 1 m, plné vazby krovu jsou osové po cca
5,3 a 3,0 m. Soucasny stav krovu odpovida stafi krovu. Nékteré prvky jsou
poskozeny zatéekanim a napadenim dfeva dfevokaznymi houbami a plisnémi.
Céast vaznych trému plnych vazeb byla jiz opravena / vyménéna /, éast je

v havarijnim stavu a je nutna jejich vyména.

Vyména prvki krovu pfi zachovani tvaru, navrh opatreni

Pri stavebni prohlidce krovu bylo rozhodnuto, Ze konstrukci krovu je nutno
zajistit, z duvodu znacného posSkozeni dieva. Konkrétné jde o znacné
posSkozeni vaznych tramua plnych vazeb krovu. Od budovy muzea neni
zachovana Zadna historicka projektova dokumentace. V ramci statického
posouzeni bylo proto nutno provest zamereni stavajiciho stavu krovu a
nosnych zdi patra pod krovem. Bylo zji§téno, Ze nékteré vazné tramy probihaji
nad pfiénymi zdmi a podélnou nosnou zdi niz§iho podlazi. Statickym
posouzenim bylo provedeno posouzeni tinosnosti vaznych tramd.

Nad priénymi nosnymi zdmi niz§iho podlazi / 1 NP / jsou navrZeny vazné
tramy profilu 200/220 mm, dfevo tf. C22. Tramy je nutno v roztecich po cca 2
m podepfit proti zdi 2 NP vyzdénymi pilifi 450/450 mm.

Nad podélnou nosnou zdi v 2 NP je navrZzen vazny tram profilu 220/260 mm,
drevo tr. C22, v misté podélné nosné zdi opét podezdit pilifem 450/450 mm.

Vazny tram, ktery neni podporovan pfi¢nou nebo podélnou zdi v 2 NP je
navrzen profil 200/220 mm. Pro velky rozpon je nutno vazny tram uprostred
podeprit v podlaze podélnymi profily 2 x 200/220 mm, dfevo tf. C22. Tyto
tramy jsou uloZeny na pfi¢né nosné zdi a stitove zdi v 2 NP.

Vazné tramy budou vyménény postupné. Pfi vyméné tramd je nutno podeprit
stavajici vaznice z obou stran provizornimi sloupky ulozené na provizorni
pricné vazné tramy uloZzené na podélné obvodoveé zdi rovnobézné se
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stavajicimi vaznymi tramy. Stavajici vazné tramy je mozno po podepreni
vaznic odstranit a nahradit nové navrzenymi profily. Sloupky a vzpéry budou
k novym vaznym tramum kotveny podle nynéjSich detailt. Po uloZeni sloupkt
a vzpér na vazny tram je mozno provizorni podepreni vaznic odstranit a je
moZzno provést dalSi vyménu vazného tramu. U vymeénénych jiz provedenych
vaznych tramda je nutno ovérit, zda jsou podezdény po délce na nosnych
zdech spodniho podlazi a pokud ne, je nutno provést jejich podezdéni.

Dalsi zasady provedeni

- VSechny drevéné konstrukce krovu mechanicky ocistit od biologickych
necistot.

- Provést ocisténi konstrukce krovu a prostoru pudy od holubiho trusu
s naslednou desinfekci 10% roztokem prostredku Lautercid.

- Destruované prvky v celé délce odstranit.

- Odstranéné drevo nesmi byt znovu pouZito na stavbé, jedna se o
kontaminovany odpad.

- Proveést fungicidni sanaci koruny zdiva roztokem 10 % Pregnolit UTRA pri
nanosu 250 g/m2

- VSechny prvky chemicky ochranit vodou nevyluhovanym pripravkem
s ucinnosti proti houbam tridy Basidiomycetes, dfevokaznému hmyzu a
plisnim, napriklad prostfedkem 5 % Lignofix SUPER .

- Preventivné provést hloubkovou ochranu rizikovych mist / zhlavi, naroZi,
uZlabi / pripravkem 100% Wolmanol BX pfi pfijmu 0,4 Kg/m2.

Ochranu dreva je nutno provadét autorizovanou firmou, ktera ma na tyto
prace patricné technickeé vybaveni a vyskolené pracovniky.

Na provedené ochrany dreva bude provadéjici firma povinna predat
atest, ktery prokazuje kvalitu provedené ochrany.

Dle podminek a vyjadreni Narodniho pamatkové uradu bude
respektovano nasledujici :

K chemickému oSetreni dfeva a navazujicich zdénych konstrukci budou
pouzity prostiedky splriujici typové oznaéeni dle CSN 490600-1, Fb, P, Ip,
1, 2, 3, Sp — bez obsahu kyseliny borité a bez pridani barevnych
pigmentu. Preventivni oSetfeni bude provedeno az po Fadném ocisténi
vSech krovovych prvku ometenim mékkymi kartaci bez jakéhokoli
osekavani ¢i brouseni prvki. Chemické oSetreni bude technologicky
dobre provedeno tak, Ze budou dukladné napustény i spoje a podélné
vysusené trhliny ve drfevé. Kovoveé prvky budou rovnéz ocistény,
zbaveny rzi a oSetreny antikoroznim natérem.
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b/ Ucel uzivani

Objekt slouzi ke kulturnim uc¢elim mésta. Padni prostor je nevyuzit, neuvazZuje

se, Ze by se mohla ptda vyuZivat.

¢/ Trvala nebo doéasna stavba

Trvala

d/ Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozZadavku na stavby a technickych poZzadavku zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Nejsou

e/ Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

- Odbor Zivotniho prostredi M&U Slapanice
- zavazne stanovisko z hl. zakona ¢. 185/2001 Sb. - odpady
- komplexni vyjadreni OZP

- Odbor pamatkové péce

f/ Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Ne

g/ Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény
prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikost

Funk¢éni jednotky :
Funkdi jednotka -1
G1/ Plocha uzitna - pudni prostor 22,01 x 9,47 = 208,43 m2

G2/ Zastavéna plocha - objekt bez pristavby muzea
23,34 x 9,47 = 221,02 m2

h/ Zakladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot,
hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadi a emisi, tfida ENB

Predpokladany odpad , ktery vznikne pri vystavbé :
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i/ Zakladni predpoklady vystavby , asové udaje

Zahajeni stavby 1.12.2020
Ukonceni stavby 31.12. 2021

J/ Orienta¢ni naklady stavby

Odhad stavebnich nakladii — cca 1 mil. Ké

Hospodareni s destovou vodou

Destové vody

Kod druhu Nazev odpadu Kategorie odpadu Likvidace Mnozstvi/t/
170101 Beton O C 0,120
170102 Cihly O C 0,150
170201 Drevo O A 0,100
170202 Sklo 0] B 0,007
170203 Plasty O B 0,005
170404 Zelezo a ocel O B 0,025
170407 Smésné kovy O B 0,040
170604 Izolaéni materialy neuvedené
pod cisly 170901-02-03 O B 0,018
170904 Smeésné stavebni a demolicni odpady O C 0,205
Neuvedené pod Cisly 170901 -2-3
Legenda kategorie odpadu :
O.cevnnnl. ostatni odpad
N........... nebezpecny odpad
Likvidace odpadu
A bude uloZena na skladku uréenou pro pfislusnou kategorii odpadu
B...... bude odevzdana do sbérnych surovin
C.oo...... bude prfedano k recyklaci

Objekt je nemovita kulturni pamatka, systém destovych vod je stavajici a
nebude se ménit.
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B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické reseni

B.2.3.

a/ Urbanismus — duzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Objekt stavajici, neméni se. Probéhne jen uprava vaznicové soustavy
krovu, tj. vyména nevyhovujicich prvki krovu.

b/ Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a

barevné rFeseni

Vyreseno, objekt neméni tvar, vySku, materialové provedeni.

Provozni reseni

Funkci jednotka -1

G1/ Plocha uzitna - pudni prostor 22,01 x 9,47 = 208,43 m2
G2/ Zastavéna plocha - objekt bez pristavby muzea
23,34 x 9,47 = 221,02 m2

Povozni Feseni

Do prostoru pudy vedou stahovaci schody z podlaZi niZzsiho.

B.2.4.

B.2.5.

B.2.6.

Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace

Nerealizovano
Bezpecnost pri uzivani stavby
Je zajisténa kvalitnim stavebnim reSenim pfi stavebnich upravach a pouZitim

atestovanych materiall.

Zakladni charakteristika objektu

- stavebni reseni

- konstrukcéni a materialové reseni
- mechanicka odolnost a stabilita

Zemni prace, zaklady
Svislé nosné konstrukce
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B.2.8.

B.2.9.
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Neméni se
Stropni konstrukce

Neméni se.

Stresni konstrukce

Nosna konstrukce stfechy muzea v TiSnové je provedena ze dreva, {j. stojata
stolice. Pod krytinou na bednéni probihaji v pficném sméru budovy nosné
krokve, které jsou ulozeny na podélnych vaznicich a pozednicich uloZenych
na podélnych sténach. Vaznice jsou podepfeny sloupky a vzpérami uloZzenymi
Vv plnych vazbach na vazné tramy, které probihaji v pricném sméru
rovnobézné s krokvemi a jsou ulozeny na podélné stény budovy.

Krokve jsou provedeny osové po cca 1 m, plné vazby krovu jsou oSové po cca
5,3 a 3,0 m. Soucasny stav krovu odpovida stafi krovu. Nékteré prvky jsou
poskozeny zatéekanim a napadenim dfeva dfevokaznymi houbami a plisnémi.
Céast vaznych tramu plnych vazeb byla jiz opravena / vyménéna /, éast je

v havarijnim stavu a je nutna jejich vyména.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
- technické reseni
- vypocet technickych a technologickych zarizeni

V objektu neni naistalovana Zzadna technologie.

Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Vyména prvku krovu nema vliv na pozarni feSeni v objektu.
Uspora energie a tepelna ochrana

V pudnim prostoru nefeSeno.

B.2.10. Hygienickeé pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni

prostredi
- parametry stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpady

Objekt je komplexné napojen na média. Stavebni prace budou probihat pouze
v prostoru krovu, neni potreba vytapét, vétrat, osvétlovat.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

- ochrana pred pronikani radonu z podlozi
ne



B.3.

- ochrana pred bludnymi proudy
ne
- ochrana pred technickou seizmicitou
ne
- ochrana pred hlukem
ne
- protipovodnové opatreni
ne
- ostatni ucinky
ne

Stavba nema zadny negativni viiv na Zivotni prostredi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a/ Napojovaci mista technické infrastruktury
b/ Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

.VSe je stavajici a nebude menéno.

B.4.

B.5.

B.6.

Dopravni reseni

a/ Popis dopravniho reSeni

b/ Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
c/ Doprava v klidu

d/ pési a cyklistické stezky
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MozZnost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je stavajici, nebude

ménén. Vjezd na parcelu je stavajici.

Reseni vegetace

a/ Terénni upravy

b/ Pouzité vegetacni prvky
¢/ Biotechnické opatreni

Terénni upravy jsou jiz dokonceny.

Popis vlivi stavby na Zivotni protredi

a/ Vliv na Zivotni prostredi ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

b/ Vliv na pfirodu a krajinu

¢/ Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
d/ Zpusob zohlednéni podminek ZS

e/ Rezim zakona o integrované prevenci

f/ Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma
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a-f  Bezvlivu

Stavba nema zadny negativni vliv na Zivotni prostredi.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Nereseno
B.8. Zasady organizace vystavby

a/ Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot

b/ Odvodnéni stavenisté

¢/ Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

d/ Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e/ Ochrana okoli stavenisté, poZadavky na asanace, demolice a kaceni
drevin

f/ Maximalni doéasné a trvalé zabory pro stavenisté

g/ Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

h/ Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadut a emisi pri
vystavbé, likvidace

i/ Bilance zemnich praci

Jj/ ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

k/ Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

I/ Upravy pro bezbariérové uzivdni dotéenych staveb

m/ Zasady pro dopravni inzenyrské opatreni

n/ Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

o/ Postup vystavby, terminy

V prubéhu vystavby nebudou poZadavky na :
- odvodnéni
- poZadavky na kaceni drevin
- navaznost okolnich parcel
- specialni poZzadavky na dopravni a technickou infrastrukturu
- zabory
- obchozi trasy

- specialni podminky pro provadéni stavby

C Situacni vykresy

Cl1  Situacni vykres SirSich vztaha 1 : 250



D Dokumentace objektt technickych a technologickych zafizeni
D1. Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
D.1.1. Architektonicko — stavebni reseni
A/ Technicka zprava
B / Vykresova cast D.1.1. —
Stavajici stav
02 Piadorys 2. NP 1:50
03  Padorys krovu 1:50
04 Rez A-A 1:50
05 RezB- B 1:50
Novy stav
06  Puadorys krovu 1:50
07 RezA-A 1:50
08 RezB- B 1:50

Vzhled objektu se neméni, tj. vyska, tvar, materialy

D.1.2.

Stavebné konstrukcéni FeSeni

Staticky vypocet

Dokladova éast
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Mésto Tisnov
Odbor spravy majetku a komunalnich sluzeb 5.11. 2020

p. Radim Kral

AKCE
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ing.arch. Petr Rysavy
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TECHNICKA ZPRAVA

Idenfikacni udaje
Udaje o stavbé
a/ Nazev stavby

111

Vyména nevyhovujicich prvkad krovu ,, Mallerdv dum “ v Tisnové,
p.c. st. 15/1, k.a. Tisnov, ulice Jungmannova 80, 666 19 TiSnov

b/ Misto stavby

Pozemek p.c.st. 15/1

- katastralni tzemi - Tisnov

- druh pozemku — zastavéna plocha a nadvofi

- zpusoby ochrany nemovistosti — nemovita kulturni pamatka
- LV 1

- vymeéra -527 m2

InZenyrske sité stavajici

V misté je stavajici pripojka kanalizace splaskové, kanalizace

destové, vody a elektra. Pripojky ztistanou bez zmény a netykaji se této
akce.

¢/ Predmét PD

Dokumentace pro vydani ohlaseni stavby

Udaje o stavebnikovi

Vlastnické pravo

Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 66601 TiSnov

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavebni feSeni :

Ing.arch. Petr Rysavy,

ATELIER AR - PROJEKCE

Na Rozcesti 807/40, 664 48 Moravany u Brna

Autorizace — ¢. 00932 ze dne 20. 4. 1993,
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CKA — autorizovany architekt
Mobil - 602 552668
e-mail : petr.rysavyAR@seznam.cz

Soucasny stav :

Stavajici objekt je ¢astecné podsklepeny, zdény, dvoupodlazni s pudnim
prostorem ve 3. NP. ZastreSeni tvofi mansardova polovalbova stfecha

s vaznicovym dievénym krovem a keramickou krytinou.

Strop suterénu je tvorfen cihelnou klenbou.

Konstrukce krovu je napadena dfevokaznymi organizmy. Je proto nutné
provést jeho sanaci, ktera bude spocivat ve vymeéné napadenych prvki a
duslednym oSetfenim ponechanych. Krovovy sytém nebyl v minulosti oSetfen
Zadnym ochrannym prostfedkem.

Tvar strechy se neméni, krytina stfechy taktéz.

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o stavajici objekt.
Akci je statické zajisténi krovu v objektu muzea.

Nosna konstrukce krovu, soucasny stav :

Nosna konstrukce stfechy muzea v TiSnové je provedena ze dfeva, {j. stojata
stolice. Pod krytinou na bednéni probihaji v pficném sméru budovy nosné
krokve, které jsou uloZeny na podélnych vaznicich a pozednicich uloZzenych
na podeélnych sténach. Vaznice jsou podepreny sloupky a vzpérami uloZzenymi
v plnych vazbach na vazné tramy, které probihaji v pficném sméru
rovnobéznée s krokvemi a jsou uloZzeny na podélné stény budovy.

Krokve jsou provedeny osoveé po cca 1 m, plné vazby krovu jsou osové po cca
5,3 a 3,0 m. Soucasny stav krovu odpovida stafi krovu. Nékteré prvky jsou
poSkozeny zatékanim a napadenim dreva difevokaznymi houbami a plisnémi.
Céast vaznych trdmu pinych vazeb byla jiz opravena / vyménéna /, &ast je

v havarijnim stavu a je nutna jejich vyména.

Vyména prvku krovu pfi zachovani tvaru, navrh opatreni

Pri stavebni prohlidce krovu bylo rozhodnuto, Ze konstrukci krovu je nutno
zajistit, z duvodu znacného poskozeni dfeva. Konkrétné jde o znacné
poskozeni vaznych tramd plnych vazeb krovu. Od budovy muzea neni
zachovana Zadna historicka projektova dokumentace. V ramci statického
posouzeni bylo proto nutno proveést zamereni stavajiciho stavu krovu a
nosnych zdi patra pod krovem. Bylo zjisSténo, Ze nékteré vazné tramy probihaji
nad pfi¢nymi zdmi a podélnou nosnou zdi niz§iho podlazi. Statickym
posouzenim bylo provedeno posouzeni tnosnosti vaznych tramd.
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Nad pricnymi nosnymi zdmi niz§iho podlazi / 1 NP / jsou navrZzeny vazné
tramy profilu 200/220 mm, dfevo tf. C22. Tramy je nutno v roztecich po cca 2
m podepfit proti zdi 2 NP vyzdénymi pilifi 450/450 mm.

Nad podélnou nosnou zdi v 2 NP je navrZzen vazny tram profilu 220/260 mm,
drevo tr. C22, v misté podélné nosné zdi opét podezdit pilifem 450/450 mm.

Vazny tram, ktery neni podporovan pri¢nou nebo podélnou zdi v 2 NP je
navrzen profil 200/220 mm. Pro velky rozpon je nutno vazny tram uprostred
podeprit v podlaze podélnymi profily 2 x 200/220 mm, dfevo tf. C22. Tyto
tramy jsou ulozeny na pficné nosné zdi a stitove zdi v 2 NP.

Vazné tramy budou vyménény postupné. Pfi vyméné tramu je nutno podeprit
stavajici vaznice z obou stran provizornimi sloupky uloZzené na provizorni
pricné vazné tramy ulozené na podélné obvodoveé zdi rovnobézné se
stavajicimi vaznymi tramy. Stavajici vazné tramy je mozno po podepreni
vaznic odstranit a nahradit nové navrzenymi profily. Sloupky a vzpéry budou
k novym vaznym tramum kotveny podle nynéjSich detailt. Po uloZeni sloupkt
a vzpér na vazny tram je mozno provizorni podepfeni vaznic odstranit a je
moZzno provést dal$i vyménu vazného tramu. U vyménénych jiz provedenych
vaznych tramdi je nutno ovérit, zda jsou podezdény po délce na nosnych
zdech spodniho podlazi a pokud ne, je nutno proveést jejich podezdéni.

Dalsi zasady provedeni

- VSechny drevéné konstrukce krovu mechanicky ocistit od biologickych
necistot.

- Provést ocisténi konstrukce krovu a prostoru pudy od holubiho trusu
s naslednou desinfekci 10% roztokem prostiedku Lautercid.

- Destruované prvky v celé délce odstranit.

- Odstranéné drevo nesmi byt znovu pouZito na stavbé, jedna se o
kontaminovany odpad.

- Provést fungicidni sanaci koruny zdiva roztokem 10 % Pregnolit UTRA pri
nanosu 250 g/m?2

- VSechny prvky chemicky ochranit vodou nevyluhovanym pripravkem
s ucinnosti proti houbam tridy Basidiomycetes, dfevokaznému hmyzu a
plisnim, napriklad prostfedkem 5 % Lignofix SUPER .

- Preventivné provést hloubkovou ochranu rizikovych mist / zhlavi, naroZi,
uZlabi / pripravkem 100% Wolmanol BX pfi pfijmu 0,4 Kg/m2.

Ochranu dreva je nutno provadét autorizovanou firmou, ktera ma na tyto

prace patficné technické vybaveni a vyskolené pracovniky.
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Na provedené ochrany dfeva bude provadéjici firma povinna predat

atest, ktery prokazuje kvalitu provedené ochrany.

Dle podminek a vyjadreni Narodniho pamatkové uradu bude
respektovano nasledujici :

K chemickému oSetreni dfeva a navazujicich zdénych konstrukci budou
pouzity prostiedky splriujici typové oznaéeni dle CSN 490600-1, Fb, P, Ip,
1, 2, 3, Sp — bez obsahu kyseliny borité a bez pridani barevnych
pigmentu. Preventivni oSetfeni bude provedeno az po radném ocisténi
vSech krovovych prvkiu ometenim mékkymi kartaci bez jakéhokoli
osekavani ¢i brouseni prvki. Chemické oSetreni bude technologicky
dobre provedeno tak, Ze budou dukladné napustény i spoje a podélné
vysusené trhliny ve drevé. Kovoveé prvky budou rovnéz ocistény,
zbaveny rzi a oSetreny antikoroznim natérem.

Plocha uzitna - pudni prostor 22,01 x 9,47 = 208,43 m2

Zastavéna plocha - objekt bez pristavby muzea
23,34 x 9,47 =221,02 m2

Zpracoval : ing.arch. Petr RySavy
07/2020
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ATELIER AR — PROJEKCE, ING.ARCH. PETR RYSAVY, NA ROZCESTI 807/40,
664 48 MORAVANY U BRNA, MOBIL — 602 552668, e-mail : petr.rysavyAR@seznam.cz

Méstsky urad TiSnov 14. 9. 2020
Odbor uzemniho planovani

K &.j. MUTI 30264/2020/0UP-P/2 ze dne 6. 8. 2020

p. Bc. Eva Patlokova

Nam. Miru 111

666 19 TisSnov

Véc : Odstranéni nedostatki Zadosti podané dne 3. 8. 2020 ve véci :

Vyména nevyhovujicich prvku krovu ,, Mulleriv dum v Tisnové*“, p.¢. st.
15/1, k.a. Tisnov, ulice Jungmannova 80, 666 19 TiSnov

K Vasi,, Vyzvé “ ve vySe uvedené véci dodavame vykresovou dokumentaci a
uvadime dle jednotlivych bodi :

1.V pudorysu krovu / puvodni stav/, vykres ¢. D.1.1.03 - jedna se o puvodni
stav, ktery je na objektu t.c.. Vyznacili jsme proto barevné :

- puvodni prvky krovu - bile

- jiZ vyménéné prvky krovu — svétle hnédé

Je dilezita navaznost nosného zdiva, které podepira krov, proto jsme tuto
hmotu vyznacili svétle Zluté/ pferusovana ¢ara /. Ztuzujici Zelezobetonové
vénce jsme vyznadcili také zluté, ale plnou ¢arou. Stavajici zdivo, které
vystupuje v podstrfesnim prostoru , a to Stitoveé zdi, jsme vyznadili Sedé.

2.V pudorysu krovu / novy stav,/ vykres ¢. D.1.1.06; — jsme vyznacili barevné :
- nové navrzené prvky krovu k vyméné — zelené

- jiZ vyménéné prvky krovu - svétle hnédé

Je dilezita navaznost nosného zdiva, které podepira krov, proto jsme tuto
hmotu vyznadili svétle zZluté/ prerusovana ¢ara /. Ztuzujici Zelezobetonové
vénce jsme vyznacili také zluté, ale plnou ¢arou. Stavajici zdivo, které
vystupuje v podstresnim prostoru , a to Stitove zdi, jsme vyznadili Sedé.

Nové vazné tramy musi byt ve své délce podepirany , coz statik rozhod/
pilirkem / patkou / 450 x 450 mm / z plnych cihel. Tato konstrukce bude skryta
v podlaze. Pilirky se opiraji na stavajici zelezobetonové vénce a stény.

3. K porovnaéni fezu predkladame :
-RezA- A- stavajici stav , vykres D.1.1.04
- Rez B - ‘B — stavajici stav , vykres D.1.1.05

-Rez A - A - novy stav , vykres D.1.1.07

- Rez B - ‘B - novy stav , vykres D.1.1.08

V Fezech je vyznac¢eno barevné odstrariované a nové konstrukce, dle
pozadavku
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4. Nové a ptvodni zdéné konstrukce jsou vyznaceny v barevném provedeni.
- Je dulezita navaznost nosného zdiva, které podepira krov, proto jsme tuto
hmotu vyznacili svétle zZluté/ prerusovana c¢ara /. Ztuzujici Zelezobetonové
vénce jsme vyznadili také zluté, ale plnou ¢arou. Stavajici zdivo, které
vystupuje v podstresnim prostoru , a to Stitoveé zdi, jsme vyznacili Sedé.

Nové vazné tramy musi byt ve své délce podepirany , coz statik rozhod|
pilitkem / patkou / 450 x 450 mm / z plnych cihel. Tato konstrukce bude skryta
v podlaze. Pilifky se opiraji na stavajici Zzelezobetonové vénce a stény.

Pilirky jsou oznaceny ¢ervené — prekrizenim

5. Grafické oznaceni zdénych konstrukci je ve vykresech sjednoceno — viz
body predchozi.

6. Tzv. zdéné sloupky — viz body predchozi a shrnujeme :

Nové vazné tramy musi byt ve své délce podepirany , coz statik rozhodl
pilitkem / patkou / 450 x 450 mm / z plnych cihel. Tato konstrukce bude skryta
v podlaze. Pilifky se opiraji na stavajici Zelezobetonové vénce a stény.
Dimenze prvki krovu je spocitana statikem v statickém vypoctu. Profily krovu
Jjsou spocitany dle dnesnich norem a proto dochazi k upravam.

Myslime si, Ze tyto podpérné pilirky, které budou skryty z hlediska pamatkové
péece nebudou vadit. Materialové jsou pouZity plné cihly, obdoba materialu,
ktery je pouZzit na celém objektu.

Nam dost vadi, Ze v historické budové bylo pred nedavnem rozhodnuto
uplatriovat Zzelezobeton / vénce / ve zdivu a vytvoreni podlahy z reznych OSB
desek.

7. Popis praci v technické zpravé navazuje na statickou ¢ast, jednak v popisu
konstrukce stavajici a nové a statickém vypoctu.

8. Statické posouzeni odborného statika bylo provedeno ing FrantiSkem
Peslem, ktery je autorizovany statik / Viz CKAIT / a praxi vykondva uspésné jiz
45 roku a bez Zadnych zavad a chyb na stavbach. Podilime se uspésné na
obnové historickych objekti prevazné na jizni Moravé / Mikulovsko, Lednicko /
a spolupracujeme s Pamatkovych ustavem v Brné a prislusnym Regionalnim
rozvojem.

Doufame, ze nase nové pojeti projektu, dle Vasich pripominek je srozumitelné a
je mozno posoudit navrhované prace.

V pripadé, pokud bude potreba néco vysvétlit, jsem ochoten se za Vami
osobné zastavit.

S pozdravem ing.arch. Petr Rysavy, CSc.
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LEGENDA ZNACENI:

4 MUZEUM MESTA TISNOV - MULLERUV DUM, p.¢. 15/1

_H_ STAVAJICI SOUSEDNI OBJEKT

ZPEVNENE PLOCHY - TERASA

ZATRAVNENE PLOCHY

[ ]

|| ZPEVNENE PLOCHY - CHODNIK
2323/1 —
[ ]

ZPEVNENE PLOCHY - HLAVNI KOMUNIKACE, §= 6 m

HRANICE POZEMKU DLE KATASTRU:

HRANICE RESENEHO UZEMI:

DREVENE OPLOCENI DO VYSKY 1700mm:

AUTORIZACNI
LEGENDA ZNACEK: RAZITRO
» VSTUP DO PRISTAVBY
} HLAVNI VSTUP DO OBJEKTU
STAVAJICI ZELEN
10,000 = 254,070 m. n. m. (S-JTSK)
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: ATELIER AR - PROJEKCE
_Dm...>_.0:. Petr RYSAVY Be. ._/\_mﬁm_ Krehacek _Umo._m_AQZ‘ A >mOI_._|va._|OZ_O§
\ ‘ | CINNOST VE STAVEBNICTVI
mobil: +420 602 552 668

AKCE: Vyména nevyhovujicich prvkd krovu m-B.m___ petr.rysavy@centrum.cz
Miillerav dam v Tignové, ulice Jungmannova 80, e-mail: petr.rysavyAR@seznam.cz

p.&. 15/1, 666 19 Tisnov — .
ZAKAZK. C: 04 -2020 PARE:
PROFESE: STAVEBNI CAST FORMAT: 2xA4

CAST: C. SITUACNI VYKRESY DATUM: Zari 2020
OBSAH: UCEL PD: Stavebni povoleni
SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU | VERITKO: CISLO VYKRESU:
1:250 CA

INVESTOR: Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
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3 o . 4 4 WM o 3 3 Pavodni objekt &.p. 80
» oo/ 0 /0, /o o/ o o 0 o 0o/ 0,/ 0,/ o o ™ uvodni objekt ¢.p.
- _ _ ] oonoo 00I=w| joo I joo I3 +3,450 .-
35 =S SIS 35 35 1.04 | Schodisté do patra 6,00 3,210 Kamen, dfevéné stupné Cihelna klenba
= - - - = 770
| wwmw 2300 _ 2.01 | Hala 10,80 3,210 Drevéné parkety - dub Tramovy strop, omitka na rakos
L 4130 @ @ mu>_< N.‘_ h 16850 _<“m D 1210 L, m m 2.02 | Stala expozice 19,60 3,210 Drevéné parkety - dub Tramovy strop, omitka na rakos
~Q i il <13 — : . ; T
Q M _\ 2390 L, 1000 L +3.450| 2500 L, 1000 L, 1750 L 1000 L 900 L, 1000 L 1240 L %I L, 1780 L, 1000 , 440 _< Q N 2.03 Stala expozice 44,00 3,210 Drevéné parkety - dub Tram. malovany prekladany strop
g 2100 g [ E——— g 2100 g g 1250 (550) g g 1250 (550) g g 2100 4 g 2450 g | - . . - - .
000 | ole 2.04 | Stala expozice 23,90 3,210 Drevéné parkety - dub Tramovy strop, omitka na rakos
[=]]e))
\! H | - : ; . : 1 ~ — 2.05 | Stala expozice 41,70 3,210 Drevéné parkety - dub Tramovy strop, omitka na rakos
_ T _ [ gle 3L L — — _ 2,06 | Schodi&té na ptdu 1,70 3,210 Dfevéné parkety - dub .
[92]Fe)) [e2]Fe)}
S - N—% — - — - —] N 2.07 | Kancelaf muzea 9,60 3,210 Drevéné parkety - dub Tréamovy strop, omitka na rakos
o - 4] —| — — =
S & 2.08 | Satna zamést. muzea 8,30 3,210 Drevéné parkety - dub Tramovy strop, omitka na rakos
N 80 N Nova pfistavba €.p. 80
SR 2 2.07 2.06
e 250 e 3740 650 850 N ' — 2.09 | Multimedialni terasa 32,90 2,500 Terrazzo dlazba SDK podhed
L N =]
B g 3 ° 2.10 | WC muzi 3,40 2,500 Terrazzo dlazba SDK podhed
3
R | N.Om N.OA 2.11 | WC zamést. muzea 2,50 2,500 Terrazzo dlazba SDK podhed
[}
° _ +3,450 > 2.12 | Uklidova komora 1,60 2,500 Terrazzo dlazba SDK podhed
3 o
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o w a o 1000 ﬁ 3900
ISR bt 4 F ﬂ 1.11 | Zdvizna plogina 2,50 3,210 Nerezovy plech SDK podhed
e e ° 4900
e 2
Plocha celkem 209,40 m
[ K LEGENDA MATERIALU )
@ AUTORIZACNI
N . L RAZITKO
o & ® _H_ STAVAJICI ZDIVO
o=
2.03 @ S|2 ° 8 2.05 ol | T
S T ~ o Z@MZm ZDIVO POROTHERM P+D, rozm. 497/250/249 mm, NEBO
+3,450 & +3,450 *u_N_OWO<X< POROTHERM 14 AKU Profi, rozm. 497/140/249 mm,
1 ° ZDICI NA TENKOVRSTVOU MALTU
ISOVER EPS GREYWALL, Ao = 0,032W/mK, TL. 100mm
2190 ;ﬁ 1000 ;ﬁ 2010 o 2.04
2100 1)}
[0 3
5200 ﬂ S 4200 5230 L POZNAMKA
N[= 4 ==
N wiWw
g8 i , - PROJEKTOVA DOKUMENTACE SLOUZI POUZE PRO STUPEN STAVEBNI POVOLENit "
| - STAVAJICI OKNA A DVERE DREVENA/PLASTOVA S CELKOVYM U = 1,1 W/mk (OKNA), U = 1,4 W/m2k (DVERE)
2.02 o - PRED ZAHAJENIM VYROBY DODAVATEL ZAMER| PRESNE ROZMERY PRVKU KROVU URCENE K VYMENE NA MISTE -
. m ROZMERY VYROBKU A PRVKU SE MOHOU LISIT
- OKNA PRISTAVBY BYLA OSAZENA DO OSTEN|I OBVODOVEHO ZDIVA DLE DOKUMENTACE DODAVATELE ZDIVA
- OKNA HISTORICKE BUDOVY BYLA REPASOVANA A OSAZENA DO OSTENI ZDIVA NA PUVODNI POZICI
N - SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKE DOKUMENTACI DODAVATELE
3 3 - KLEMPIRSKE PRVKY BYLY PROVEDENY A DIMENZOVANY DLE PRISLUSNE GSN 73 3610
o
o
< 10,000 = 254,070 m. n. m. (S-JTSK)
o o X’
S S ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: >._-m_l_mm >m - vmo.._mxom
B Ing. Arch. Petr RYSAVY Bc. Matéj Kfehacek AN A
o d— ey s i Ing. Arch. Petr RYS, Bc. Matej KFehac PROJEKCNI A ARCHITEKTONICKA
CINNOST VE STAVEBNICTVI
mobil: +420 602 552 668
Ir I I — r AKCE: Vyména nevyhovujicich prvkd krovu m-:,_.m__“ petr.rysavy@centrum.cz
I I I T Mdallerdv dim v Tisnové, ulice Jungmannova 80, e-mail: petr.rysavyAR@seznam.cz
p.&. 15/1, 666 19 Tisnov — -
ZAKAZK. C: 04 -2020 PARE:
PROFESE: STAVEBNi CAST FORMAT: 8xA4
| 1490 L q0s0 1310 | _amo | 2010 | 2100 | 3600 L 1040 |, 80, 1040 | 2620 | A—mo L s0 |, 1080 | 2110 | CAST:  D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI | DATUM: Zafi 2020
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xﬁ |v_. 23340 |v_. xﬁ (STAVAJICIi STAV) 1:50 D.1.1.02
INVESTOR: Mésto TiSnov, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
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LEGENDA PRVKU KROVU - DREVO

ozN. | NA . ROZMER| Délka | POCET
/ .| NAZEV PRVKU (] [mm] [ks]
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S
22010
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1 1 | VT | Vazny tram 180/220 | 6,100 4
- T —— - POZ 1| Pozednice 140/180 | 6,100 4
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| . _ f CINNOST VE STAVEBNICTVI
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| — 1 I £ L e e e e i AKCE: Vyména nevyhovujicich prvki krovu e-mail: petr.rysavy@centrum.cz
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|/ \ CISTA PODLAHA N
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LEGENDA PRVKU KROVU

dUd

JIZ VYMENENE PRVKY KROVU
(STARI 5-10 LET)

PUVODNI PRVKY KROVU

STAVAJICI STRESNI OKNA

LEGENDA MATERIALU

+0,000

STAVAJICI ZDIVO

NOSNE ZDIVO POROTHERM P+D, rozm. 497/250/249 mm, NEBO
PRICKOVKY POROTHERM 14 AKU Profi, rozm. 497/140/249 mm,

ZDiCi NA TENKOVRSTVOU MALTU

ZELEZOBETON - TR. BETONU A OCELI DLE STATICKEHO POSOUZENI

PROSTY BETON C16/20

MINERALNI VLNA 1.200mm, PODLAHOVY POLYSTYREN, Ao = 0,032W/mK, tl. 80mm

ISOVER PERIMETR, Ao = 0,034W/mK, TL. 100mm

TEPELNA 1IZOLACE Z MINERALNI VATY, AD = 0,035W/mK, tl. 100, 160mm

ZHUTNENY STERKOPISEK
ROSTLY TEREN
HYDROIZOLACE

NOPOVA FOLIE

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU

= 254,070 m. n. m. (S-JTSK)

AUTORIZACNI
RAZITKO

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Ing. Arch

mobil: ~ +420 602 552 668

. Petr RYSAVY Bc. Maté&j Kiehacek

mobil: +420 775 257 999

AKCE: Vyména nevyhovujicich prvkd krovu
MdillerGv diim v TiSnové, ulice Jungmannova 80,

ATELIER AR - PROJEKCE
PROJEKCNI A ARCHITEKTONICKA

CINNOST VE STAVEBNICTVI
mobil: +420 602 552 668
e-mail: petr.rysavy@centrum.cz
e-mail: petr.rysavyAR@seznam.cz

p.¢. 15/1, 666 19 Tisnov - - -
ZAKAZK. C: 04 - 2020 PARE:
PROFESE: STAVEBNIi CAST FORMAT: 6xA4
CAST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENi | DATUM: Zafi 2020
OBSAH: UCEL PD: Stavebni povoleni
_.MMN A-A MERITKO: CISLO VYKRESU:
(STAVAJICI STAV) 1:50 D.1.1.04

INVESTOR: Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
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LEGENDA PRVKU KROVU

_H_ L_M<<zmzmzmnm<x<xmo<c
(STARI 5-10 LET)

_H_ PUVODNI PRVKY KROVU
_H_ STAVAJICI STRESNI OKNA

LEGENDA MATERIALU

_H_ STAVAJICI ZDIVO

NOSNE ZDIVO POROTHERM P+D, rozm. 497/250/249 mm, NEBO

ZDiCl NA TENKOVRSTVOU MALTU

PROSTY BETON C16/20

il

ISOVER PERIMETR, Ao = 0,034W/mK, TL. 100mm

PRICKOVKY POROTHERM 14 AKU Profi, rozm. 497/140/249 mm,

ZELEZOBETON - TR. BETONU A OCELI DLE STATICKEHO POSOUZENI

MINERALNI VLNA 1.200mm, PODLAHOVY POLYSTYREN, Ao = 0,032W/mK, tl. 80mm

AUTORIZACNI

€] TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VATY, AD = 0,035W/mK, tl. 100, 160mm
-] ZHUTNENY STERKOPISEK
v . .
" | ROSTLY TEREN
HYDROIZOLACE

NOPOVA FOLIE

[

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU

+0,000 = 254,070 m. n. m. (S-JTSK)

RAZITKO

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL:

Ing. Arch. Petr RYSAVY
mobil:  +420 602 552 668

Bc. Matéj Kfehacek
mobil: +420 775 257 999

AKCE: Vyména nevyhovujicich prvkd krovu
MllerGv ddm v TiSnové, ulice Jungmannova 80,

ATELIER AR - PROJEKCE
PROJEKCNI A ARCHITEKTONICKA

CINNOST VE STAVEBNICTVI
mobil: +420 602 552 668
e-mail: petr.rysavy@centrum.cz
e-mail: petr.rysavyAR@seznam.cz

p.c. 15/1, 666 19 Tisnov - - -
ZAKAZK. C: 04 -2020 PARE:
PROFESE: STAVEBNI CAST FORMAT: 6xA4
CAST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENi | DATUM: Zafi 2020
OBSAH: UCEL PD: Stavebni povoleni
_.MMN B-B’ MERITKO: CiSLO VYKRESU:
(STAVAJICIi STAV) 1:50 D.1.1.05

INVESTOR: Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov




Priloha ¢. 1

VALY
02G'9+

5310

ry

GOL'LL+

N3Ig34H

NJNOX
SLy'zL+

.9-9734

TR

3

dvX0

0889+

7:@

0LG'9+

vd

-/

v

ATIKA +6,520

]

d

ATIKA +6,520

0,5%

0,5%

0,5%

/

MONTOVANY
NEREZOVY KOMIN

ATIKA +6,520

5430

5430

LS
&

vd

vd

1050

oSy

4980

vd

8'LS
106’0

dvXO
0889+

N

N3Ig93yH

NJNOX

GOL L+

+
N
N
N~
i
[$)]

SLO
YMEN

w0 ®m ® ® W ___® @
IIIIIIIIIIIIIIIIIII A L= = o~ _ ] - e = L S
i 3 s 3 * * { VR } + * = | »
ful ~ . Iy . . . . w :l.
t ? * * i ! - M M |
| ; e ~=a = Ll b i Z
il A J Il ) J I
5 0 D Bl
_" ,.; | } } m% STRESNI | 1l
| _|_’ | I ! l |||_
|
¢ 1T ) i . i S L |1
\ " m I m I A Y
S il i KOM[NOVE e it i | _ Ul o
\ _ 1| ._.mr..U __ __ || _._ | sty [y
__7@ I ®) b i I N Il I
° N 1 H_H 1 .._H _ _ . '
IHW// :_ Il IIEIIIIJ.:wIIII _.oo:mooaa.. :_\ __ _:
i3 N I i ....|/....|H|....|H:T|||i+:||||4:_ | %Ri; _.__.
_ .. H_H o oy o O S l.|.|.|..|. e
”_ W\ H _ ____ <<_<_<_<mz% ____ ! __ !
I | HEL o 1 i T
_“I.WI.I.I/..//... _: 1 1 B _, i
AXN : L (PA :
| / . : 0 Tt
__ /.// _: ||||.T._I|||“—_|:
e ] . N N - e — — - 1,
|.|y|.w..“..m...H..W\vw_ﬂ_...l.yl..l_. — R = == e . m_.:._lll._._._ltll_._._l.ll == et i — — et — e *.“._”I”I_I-Illlﬂﬂ _.I..
DA | b PODPERNY PILIR || ===t ——==
| & el | 1
ST Il A Il 1 4!
= it PERNY PILIR i it aF
= = === K 450hhm I _“_ __ l
_ ik AL ik s
1180 [ _ r
m\%_u__\ S H_... : s L
- i o |
_ s M PODPERNY PILIR Il R v 5
_ .\\e i il il "
..v 1 ___ MENEN
i j ul
o _ : g &) ;
o
i " 1 ] 1 t () I
. (SR p—— f L——=C -
: . : = . . . N ) i
“ | : ! ' : {I ()
il ___w_ - kT T

550

&ﬁ

N—
hﬁ

4200

N—

Aﬁ )ﬁ

hﬁ

760

Aﬁ )ﬁ

LEGENDA NOVYCH PRVKU KROVU - DREVO

ROZMER Délka POCET

OZN. | NAZEV PRVKU [mm] [mm] [ks]

NOVE PRVKY KROVU

N 7 Krokev - Namétek 7\_00\307 3,000 7 23

N1, N2, N5, N6, N11, N12, N14, N15, N17, N18, N20, N21, N22, N23,
N27, N28, N36, N37, N39, N41, N42, N44, N46

Y, 7<N_um_.m 7\50\‘607 3,000 7 11

V1, V6, V11, V16, V19, V23, V24, V28, V31, V36, V46

sL 7 Sloup 7 150/170 7 2,500 7 7

SL1, SL6, SL11, SL19, SL28, SL36, SL41, SL46

ST 7 Sloup stfedni 7 150/170 7 2,500 7 4

ST6, ST11, ST19, ST23

VT 7 Vazny tram 7 200/220 7 9,300 7 2

VT6/41, VT19/28

VT 7 Vazny tram 7 200/260 7 9,300 7 1
VT11/36
VT 7 Vazny tram 7 200/220 7 6,000 7 2

VT47,VT48

VR 7 Kratce 7 140/180 7 1,000 7 23

LEGENDA MATERIALU

2

r— ="
L1

STAVAJICI NOSNE ZDIVO 2.NP

ZTUZUJiCi ZB VENEC

NOSNE ZDIVO 2.NP

LEGENDA PRVKU KROVU

STAVAJICI PRVKY KROVU
K VYMENE ZA NOVE PRVKY

NOVE PRVKY KROVU

VR44, VR46

VR1, VR2, VR5, VR6, VR11, VR12, VR14, VR15, VR15, VR17, VR18,

(STARI 5 -10 LET)

P 7 Pozednice 7 140/180 7 8,800

PUVODNI PRVKY KROVU

DELKY 2M, 1M, 1M, 2,8M, 2M

H 7 Hambalek 7 140/180 7 6,800

PODPERNY PILIR VAZNIC
450/450mm Z PLNYCH CIHEL

HAMBALKY VYHOVUJI

VA 7 Vaznice 7 150/180 7 23,000

STAVAJICI STRESNi OKNA

VAZNICE JSOU VYHOVUJICI

STAVAJICI VYLEZ NA PUDU

VR20, VR21, VR22, VR23, VR27, VR28, VR36, VR37, VR39, VR4, _H_ JIZ VYMENENE PRVKY KROVU

PA 7 Pasky 7 120/150 7 1,000

900/1500mm

PASKY JSOU VYHOVUJICI

UONZ>_<_—A> —Amo< >C._.O_u~_N>meﬂ
. . . N , Lo oy RAZITKO

- NOVE VAZNE TRAMY BUDOU PODEPRENY NA NOSNYCH ZDENYCH PILIRICH
450x450mm, OSOVE PO CCA 2m, OPRENYCH O PRICNE A PODELNE NOSNE ...
STENY NIZSIHO PODLAZi 2.NP

- VAZNY TRAM POSLEDNIHO POLE NAD MISTNOSTI 2.05 (STALA EXPOZICE) BUDE
VYZTUZENO NOVYMI 2x PODELNYMI VAZNYMI TRAMY 200x220mm

+0,000 = 254,070 m. n. m. (S-JTSK)
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: >._-m_l_mx >x - 1”0.._m—Aom
Ing. Arch. Petr RYSAVY Bc. Matéj Kiehacek AN A
3%___ +420 602 552 668 mobil: +420 Wa 257 999 _U_NO,:m_AOZ_ A ARCH _._._mX._.OZ_OXb,

CINNOST VE STAVEBNICTVI

AKCE: Vyména nevyhovujicich prvkd krovu
Mdllerv dum v Tisnové, ulice Jungmannova 80,
p.¢. 15/1, 666 19 TiSnov

mobil: +420 602 552 668
e-mail: petr.rysavy@centrum.cz
e-mail: petr.rysavyAR@seznam.cz

ZAKAZK. C: 04 -2020 PARE:
PROFESE: STAVEBNIi CAST FORMAT: 10xA4
CAST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI | DATUM: Zari 2020
OBSAH: UCEL PD: Stavebni povoleni
P G DORYS KROVU MERITKO: CiSLO VYKRESU:
(NOVY STAV) 1:50 D.1.1.06

INVESTOR: Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
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CHODNIK

LEGENDA PRVKU KROVU

STAVAJICI PRVKY KROVU
K VYMENE ZA NOVE PRVKY

JIZ VYMENENE PRVKY KROVU
(STARI 5-10 LET)

PUVODNI PRVKY KROVU

STAVAJICI STRESNI OKNA

PODPERNY PILIR VAZNIC
450/450mm Z PLNYCH CIHEL

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO

NOSNE ZDIVO POROTHERM P+D, rozm. 497/250/249 mm, NEBO
PRICKOVKY POROTHERM 14 AKU Profi, rozm. 497/140/249 mm,

ZDiCi NA TENKOVRSTVOU MALTU

ZELEZOBETON - TR. BETONU A OCELI DLE STATICKEHO POSOUZENI

PROSTY BETON C16/20

MINERALNI VLNA 1.200mm, PODLAHOVY POLYSTYREN, Ao = 0,032W/mK, tl. 80mm

ISOVER PERIMETR, Ao = 0,034W/mK, TL. 100mm

TEPELNA 1IZOLACE Z MINERALNI VATY, AD = 0,035W/mK, tl. 100, 160mm

ZHUTNENY STERKOPISEK
ROSTLY TEREN
HYDROIZOLACE

NOPOVA FOLIE

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU

+0,000 = 254,070 m. n. m. (S-JTSK)

AUTORIZACNI
RAZITKO

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Ing. Arch. Petr RYSAVY
mobil: _ +420 602 552 668

Bc. Matéj Kfehacek
mobil: +420 775 257 999

AKCE: Vyména nevyhovujicich prvkd krovu
MdillerGv diim v TiSnové, ulice Jungmannova 80,

ATELIER AR - PROJEKCE
PROJEKCNI A ARCHITEKTONICKA

CINNOST VE STAVEBNICTVI
mobil: +420 602 552 668
e-mail: petr.rysavy@centrum.cz
e-mail: petr.rysavyAR@seznam.cz

p.¢. 15/1, 666 19 Tisnov - - -
ZAKAZK. C: 04 - 2020 PARE:
PROFESE: STAVEBNIi CAST FORMAT: 6xA4
CAST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENi | DATUM: Zafi 2020
OBSAH: UCEL PD: Stavebni povoleni
_.MMN A-A MERITKO: CISLO VYKRESU:
(NOVY STAV) 1:50 D.1.1.07

INVESTOR: Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
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LEGENDA PRVKU KROVU

STAVAJICI PRVKY KROVU
K VYMENE ZA NOVE PRVKY

NOVE PRVKY KROVU

JIZ VYMENENE PRVKY KROVU
(STARI 5-10 LET)

PUVODNI PRVKY KROVU

STAVAJICI STRESNI OKNA

JUOOL

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO

N

ZDICi NA TENKOVRSTVOU MALTU

PROSTY BETON C16/20

L]
77

777
X

ISOVER PERIMETR, Ao = 0,034W/mK, TL. 100mm

ZHUTNENY STERKOPISEK

ROSTLY TEREN

N
§

HYDROIZOLACE

NOPOVA FOLIE

[

HRANICE PARCEL DLE KATASTRU

+0,000 = 254,070 m. n. m. (S-JTSK)

NOSNE ZDIVO POROTHERM P+D, rozm. 497/250/249 mm, NEBO
PRICKOVKY POROTHERM 14 AKU Profi, rozm. 497/140/249 mm,

ZELEZOBETON - TR. BETONU A OCELI DLE STATICKEHO POSOUZENI

MINERALNI VLNA 1.200mm, PODLAHOVY POLYSTYREN, Ao = 0,032W/mK, tl. 80mm

TEPELNA 1IZOLACE Z MINERALNI VATY, AD = 0,035W/mK, tl. 100, 160mm

AUTORIZACNI
RAZITKO

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL:

Ing. Arch. Petr RYSAVY
mobil: _ +420 602 552 668

Bc. Matéj Kfehacek
mobil: +420 775 257 999

AKCE: Vyména nevyhovujicich prvkd krovu
MdillerGv diim v TiSnové, ulice Jungmannova 80,
p.¢. 15/1, 666 19 TiSnov

ATELIER AR - PROJEKCE
PROJEKCNI A ARCHITEKTONICKA

CINNOST VE STAVEBNICTVI
mobil: +420 602 552 668

e-mail: petr.rysavy@centrum.cz
e-mail: petr.rysavyAR@seznam.cz

ZAKAZK. C: 04 -2020
PROFESE: STAVEBNI CAST FORMAT: 6xA4
CAST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENi | DATUM: Zafi 2020
OBSAH: UCEL PD: Stavebni povoleni
_.MMN B-B’ MERITKO: CiSLO VYKRESU:
(NOVY STAV) 1:50 D.1.1.08

PARE:

INVESTOR: Mésto Tisnov, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
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