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1. Vseobecné

Projekt fesi vyménu stoupacich vedeni a svodu splaskové kanalizace ve stavajicim bytovém domé&. Do
pripojek objektu nebude zasahovano. Destova kanalizace je odvadéna od obvodu budovy a nebude do ni
zasahovano.

Rozvody v bytech budou ponechany stavajici do dalsi etapy postupnych oprav. Potrubni rozvody jsou
viditelné jen na né€kolika mistech objektu. Pfi demontazi a montazi bude pfednostné postupovano podle tras
stavajiciho potrubi.

2. InZenyrské sité
Nebudou stavbou dotéeny.

3. Pfipojky na inZenyrské sité
Nebudou stavbou dotéeny.

4, ReSeni objektu
4.1.1 Rozvod vody
Vnitini vodovod je po rekonstrukei, nebude do néj zasahovano.

4.2 Kanalizace
Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci .

4.2.1  Splaskova kanalizace

Kanalizace je navrzena podle CSN EN 12056-1, CSN EN 12056-2, CSN EN 12056-5 a s ni souvisejicich
norem a pravnich pfedpisii. Trasy kanalizace budou maximalné pfimé, napojeni odbocek a kolena budou pod
tthlem 45°. Cistici kusy budou na kanalizaci umistény na stoupackach, odbocenich nebo podle vzdalenosti tak,
aby byly dodrzeny podminky CSN EN 12056-2. Odpadni potrubi bude odvétrano nad stie$ni krytinu. Vzhledem
ke kratkym svodiim a mnozstvi Cistcich kust na stoupackach nebudou na svodech zfizeny revizni Sachty uvnitt
objektu.

Kanalizace je navrzena z plasti. Svody pod podlahou v rostlém terénu budou z hrdlovych trub PVC typu
KG. Svody budou uloZeny na piskové loZe a obsypany piskem do vyse 200 mm nad vrchol trouby. Odpady budou
z trub polypropylénovych PPs hrdlovych. Z téhoz materialu bude i pfipojovaci potrubi. Pfipojovaci potrubi bude
V minimalnim spadu 3%, vzdalenost od odpadu by neméla ptesahnout 3 m. Podlahové vpusti a odpadni prvky jsou
navrzeny plastové s nerezovymi dopliiky. Trubky se upevni objimkami dodavanymi s potrubim, kazda trubka se
upevni pod hrdlem, odpady se kotvi ve vzdalenostech do D 50 1.5 m, nad D 50 maximaln¢ 2 m, vedeni pod
stropem se zavési ve vzdalenosti maximalné 10 D. Zavésy musi byt tésné za hrdlem. Odvétravaci potrubi bude
z trub PPs a bude vyvedeno minimalné 500 mm nad rovinu stiechy.

Prostupy mezi pozarnimi useky budou utésnény pozarnim tmelem.

Kanalizace bude ménéna po stoupackach. Kazda stoupacka bude provedena zvlast’ a zapojena. Konec
stoupacky bude napojen na provizorni flexibilni potrubi, které bude vné objektu napojeno do prvni revizni Sachty.
Potom bude pomoci sondy nalezen konec svodu u obvodové zdi. Po potrubi bude proveden vykop smérem
k stoupaéce a bude sledovano potrubi, neni-li do n&j napojena neznama kanalizace. Poté bude polozeno nové
potrubi a po Gspésné tlakové zkousce bude propojeno se stoupackou. Postup praci bude koordinovan s najemci
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obchodnich prostor. Pfedpokladam, ze boudou provedeny svody v jedné a poté druhé provozovné. Stoupacka ¢islo
6 je pravdépodobné navic, dle stavu ve stavajici koupelné a kuchyni v 2.NP bude stoupacka ¢islo 6 bud’ pouzita,
nebo zrusena. Neni zcela jasné napojeni vany a kuchyné.

422 Destova kanalizace
Destova kanalizace je stavajici.

4.2.3  Provadéni zkousek tésnosti 5
Zkouska tésnosti kanalizace bude provedena podle CSN EN 12056-5.

4.3 Vnitfni plynovod
Vnitini plynovod je stavajici, nebude do néj zasahovano.

4.4 Zavtizovaci piredméty a stavebni pFipomoci

V celém objektu budou zatizovaci piedméty ponechany stavajici, pokud nedojde k ptipadnému poskozeni
pfi bourani stavajici kanalizace. Vyménény budou klozety, protoze ptivodni klozety maji jiny smér napojeni
a vzhledem ke zna¢nému stati vétSiny z nich, neni mozné zajistit spolehlivou tésnost napojeni na piipojovaci
potrubi.

Stavebni pfipomoci spocivaji v upravé otvorti pro nova vedeni, vybourani, demontdz stavajici zakrytu,
obezdivek potrubi, véetné vysekani drazek pro stoupacky.. Po skonceni prace na instalacich budou drazky zazdény
a zaomitany. Obklady budou pouzity provizorné bilé pro doplnéni po demontazich. Pouziti jiné barvy bude feSeno
po dohod¢ s najemnikem a investorem, ptipadné bude pouzit obklad ze zasoby najemnika. Dosud neopravené
koupelny budou nasledné postupné opravovany. Upravené omitky budou v nejnutnéj$im rozsahu vymalovany.

Mazaniny budou bourdny na Sitku vykopu, pfedpoklad 500 mm, podlahy budou vybourany na
dvojnasobnou $itku, aby bylo mozné opravit zemni izolaci proti vlhkosti a navazat na stavajici (pokud bude
nalezena). Doplnéni dlaZby je pfedpokladano v §iti vybourani s vyuZzitim podobného materialu.

Pfi provadéni praci budou podlahy chranény proti poskozeni, po skonceni praci bude proveden zakladni
uklid pracoviste.

Predpoklada se, ze opravy budou provadény po jednotlivych stoupackach a najemnikd bude doptredu
stanoven termin, kdy budou jejich socidlni zafizeni mimo provoz. Pohotovostni toaletu pro najemniky zajisti
investor.

5. Bilance
Bilance objektu se neméni, jedna se o opravu havarijniho stavu vedeni.

6. Seznam priloh

Cislo vykresu | Popis

D.1.4.5.02 kanalizace - padorys 1. NP

D.1.4.5.03 kanalizace - padorys 2. NP

D.1.4.5.04 kanalizace - padorys 3. NP

D.1.45.05 kanalizace - podélné profily

D.1.4.5.06 kanalizace - schéma

.

_Ing. Pavel Stavjanik
Majdalenky 825/13, 638 00 Brno
730413751, p.stavjanik@gmail.com

IC: 40456439

V Brné 18/VI11/2020
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UPRAVIT PODLE STAVAJICIHO
UKONCENI SVODU, HLOUBKA
NEZJISTENA

0T 300x300(—0.890)

NEZJISTENA

0T 300x300(~1.150)

UPRAVIT PODLE STAVAJICIHO
UKONCENI SVODU, HLOUBKA

UPRAVIT PODLE STAVAJICIHO
UKONCENI SVODU, HLOUBKA

NEZJISTENA

0T 300x300(-1

0T| 300x300(-0.590)

%o T 300x300(-

@

L0.510)

150

125
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0T 300x300(-0.890)

0D STAVAJICICH SvoDU
PREVZATY Z DOKUMENTA
DOZNALY ZMEN PO STA
KANALIZACE OPET UPRA
ZMEN BEZ OHLEDU NA
DOBY PRESTAVBY NA BY
OVERENA SONDAMI UVNIT

RESENI

[R OBJEKTU.

NENI DOKUMENTACE. VWVODY Z OBJEKTU JSOU
CE GPRAV VENKOVNI KANALIZACE. TYTO OPRAVY
BE OD, KDY MUSELYA BYT VENKOVNI CAST

ENA. VNITRNI POLOHA SVODU BY MELA BYT BEZE
VENKOVNI CASTI, SVODY JSOU STAVAJICI Z
TOVY OUM. HLOUBKA A POLOHA SvODU BUDE

UPRAVIT PODLE STAVAJICIHO
UKONCENI SVODU, HLOUBKA
NEZJISTENA

0T 300x400(—1.160)

10

Pozn.:

Veskeré trasy potrubi je zapotfebi na stavb& ové&fit, pfipadn& upravit dle
situace na stavb& ZvIast& je nutné na stavb& ovéfit koordinaci s ostatnimi
instalacemi a stdvajicim skrytym potrubim, které bude déle vyuZivano.

KANALIZACE - PUDPRYS 1.NP

A

VYPRACOVAL Pavel Stavjanik === __

VED PROJEKTANT .

HLAV.PROJEKTANT

KRAJ Jhomoravskj OBEC 7 Tignov STUPEN DSP

OBJEDNATEL Mesto Tignov, namésti Miru 111, Tisnov DATUM 712020

STAVBA FORMAT A2

wmqm“ Komenskeého 145, vyména rozvodii kanalizace CILOZAK | 41084

Al SPECIALIZACE U ‘_ m_. m N._._
OBSAH MERITKO CVYKRESU

50 D.1.4.5.02
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Pozn.:

Veskeré trasy potrubi je zapotfebi na stavb& ové&fit, pfipadn& upravit dle
situace na stavb& ZvIast& je nutné na stavb& ovéfit koordinaci s ostatnimi
instalacemi a stdvajicim skrytym potrubim, které bude déle vyuZivano.

KANALIZACE - PUDPRYS 2.NP

A

VYPRACOVAL Pavel Stavjanik === __

VED PROJEKTANT .

HLAV.PROJEKTANT

KRAJ Jhomoravskj OBEC 7 Tignov STUPEN DSP

OBJEDNATEL Mesto Tignov, namésti Miru 111, Tisnov DATUM 712020

STAVBA FORMAT A2

wmqm“ Komenskeého 145, vyména rozvodii kanalizace CILOZAK | 41084

Al SPECIALIZACE D ‘_ m_. m N._._
OBSAH MERITKO CVYKRESU

50 D.145.03
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VYPRACOVAL Pavel Stavjanik === <

VED.PROJEKTANT

HLAV.PROJEKTANT

KRAJ Jiomoravsky OBEC 7 Tiénov STUPEN DSP

OBJEDNATEL Mésto TiSnov, némésti Miru 111, TiSnov DATUM 712020

STAVBA FORMAT A2

wmqm“ Komenského 145, vyména rozvodi kanalizace CILOZAK | 41084

N._._ SPECIALIZACE
Pozn. | | | DA1ASZTI
Veskeré trasy potrubi je zapotfebi na stavb& ové&fit, pfipadn& upravit dle
situace na stavb& ZvIast& je nutné na stavb& ov&fit koordinaci s ostatnimi OBSAH . MERITKO C.VYKRESU
instalacemi a stdvajicim skrytym potrubim, které bude déle vyuZivano. KANALIZACE - PUDPRYS 3.NP ‘_ mo




Priloha ¢. 1

Koéta dna
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KANALIZACE - PODELNE PROFILY

f

VYPRACOVAL Pavel Stavjanik = _ <

VED.PROJEKTANT -

HLAV.PROJEKTANT

KRAJ Jihomoravsky OBEC 7 Tidnov STUPER DSP

OBJEDNATEL Mesto Tignov, namésti Miru 111, Tiénov DATUM 712020

STAVBA FORMAT A2

M_MU_%& Komenského 145, vyména rozvod( kanalizace CISL0ZAK. | 41044

Al SPECIALIZACE U ‘_ n_. m N._._
OBSAH MERITKO C.WYKRESU

100 D.1.4.5.05
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VYPRACOVAL Pavel Stavjanik = __

VED.PROJEKTANT -

HLAV.PROJEKTANT

KRAJ Jihomoravsky OBEC 7 Tidnov STUPER DSP

OBJEDNATEL Mésto Tisnov, némésti Miru 111, Tinov DATUM 712020

STAVBA \ o o FORMAT A2

M_MU_%& Komenskeho 145, vjména rozvodi kanalizace CISLOZAK | 41044

Al SPECIALIZACE U ‘_ n_. m N._._

OBSAH , MERITKO CVYKRESU
KANALIZACE - SCHEMA 100 044506
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