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2.  Uvod

2.1 Popis projektu

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce kotelny v objektu Jambordv diim, Brnénska
475, Tisnov. V objektu jsou umistény dva plynové kotle, kotel DESTILA DPL50 o vykonu 49,5 kW slouZi
pro vytdpéni knihovny a kotel DESTILA DPL31E o vykonu 31,5 kW slouZi pro vytapéni Jamborova domu.
Nové bude instalovana kaskada dvou plynovych kondenzacnich kotld o vykonu 2x33,8 kW (80/60°C),
max. pretlak 4bar, spotfeba plynu 2x3,68 m3/h. Veskeré strojni zafizeni véetné odvodu spalin bude
demontovano.

Novy zdroj tepla nenf kotelnou ve smyslu CSN 07 0703 ani vyhl. ¢ 91/1993 Sb.
2.2 Popis stavajiciho stavu
V ,kotelné” jsou osazeny 2 stacionarni plynové kotle 1x DESTILA DPL50 1x DESTILA DPL31E.
2.3 Oblastni klimatické podminky a navrhové parametry
Zimni parametry:

Zimni parametry:

. oblastni teplota dle CSN EN 12831 -12°C
o prdmérna teplota v otopném obdobi +4,1°C
o pocet dnll v otopném obdobi 231

2.4 Vstupni udaje
Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podklad:
e Mistni Setfeni — zaméreni stavajiciho stavu

e PoZadavky a pfipominky investora

Projektova dokumentace byla vypracovéna v souladu s predpisy:

Narizeni vlady ¢. 26/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na tlakova zarizeni.

vyhlaska ¢. 18/79 Sb. v platném znéni - Vyhlaska, kterou se uréuji vyhrazena tlakova zarizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi bezpecnosti ve znéni pozdéjsich zmén

vyhlaska ¢. 48/82 Sb. v platném znéni - Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich zmén

CSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovéch. Projektovani a monté?

CSN 06 0830. Tepelné soustavy v budovéch. Zabezpe&ovaci zafizeni

Narizeni vlady ¢. 91/2010 Sh. — o podminkach pozarni bezpecnosti pfi provozu komind, koufovodd a
spotrebict paliv

CSN 06 1008. Pozarni bezpecnost tepelnych zafizenf

CSN 07 0624. Monta? kotll a kotelnich zafizenf

CSN 07 0703. Kotelny se zafizenim na plynna paliva

CSN 07 0711. Provoz zatizeni pro Upravu vody
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CSN EN 12098-1. Regulace otopnych soustav - Cast 1: Zafizen{ pro regulaci teplovodnich otopnych
soustav

CSN 33 1500. Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizen.

EN 13480-4 - Kovova priimyslové potrubi - Cast 4: Vyroba a montaz CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v
budovach - Projektovani a montaz

3. Popis technického rfeseni

3.1 Demontaze

Veskeré strojni zafizeni véetné odvodu spalin bude demontovéno.

3.2 Systém UT

Bude osazena kaskada dvou kondenzacnich plynovych kotll o celkovém vykonu 67,6 kW. Primarni
kotlovy okruh bude oddélen pomoci hydraulického vyrovnavace dynamického tlakd gmax=4m3/h. Na

zpétném potrubi bude mezi uzaviracimi armaturami osazen magneticky filtr s rotaénim pfipojenim
5/4", filtra¢ni vlozka 100 um.

3.3 Pojistné a zabezpecovaci zafizeni

Jako expanzni zafizeni bude slouZit expanzni nadoba o objemu 100 litrl, pfipojena na systém
pomoci armatury se zajisténim DN25.
Soucasti kazdého z kotl je pojistny ventil s oteviracim tlakem 4 bary.
Provedeni zabezpelovaciho zafizenf systému UT musi byt v souladu s CSN 06 0830/2006. Po monta?i
bude upravena staticka vyska otopné soustavy na 100 kPa ve studeném stavu.

3.4 Obéhova Cerpadla
3.4.1 Sekundarni okruhy

1. Okruh pro vytapéni objektu — vétev Jamborlv dim, bude osazen teplovodnim elektronicky
regulovatelnym ¢erpadlem navrzenym na pracovni bod: pratok 1,26 m3/h, dopravni vyska 4,5 m a 3-

v vy

cestnou sméSovaci klapkou DN20, kvs=4,0 a ultrazvukovym méFi¢em tepla DN20, qp=2,5 m3/h.

2. Okruh pro vytdpéni objektu — vétev knihovna, bude osazen teplovodnim elektronicky
regulovatelnym &erpadlem navrZzenym na pracovni bod: pratok 1,38 m3/h, dopravni vyska 4,5 m a 3-
cestnou sméSovaci klapkou DN20, kvs=4,0 a ultrazvukovym méFi¢em tepla DN20, qp=2,5 m3/h.

3.5 Rozvody potrubi

Nové navriené rozvody potrubi jsou navrzeny z ocelovych trubek vné pozinkovanych spojovanych
lisovanim. MontdZz rozvodl musi odpovidat technologickym postupim pfislusného vyrobce pro
instalaci potrubi. Souc¢asné musi byt dodrZzeny podminky pro zachyceni délkové dilatace potrubi.

3.6 Odvod kondenzatu

Kondenzat z kotll a kominu, bude zaustén pres neutralizac¢ni box do kanalizace.
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3.7 Odvod spalin

Odkoureni bude provedeno dle vykresové dokumentace. Spoleény kaskadovy odvod spalin 80/110
mm bude pomoci plastové vlozky DN125 vyustén nad stfechu objektu. Pro privod spalovaciho vzduchu
bude slouZit rozdélova¢ umistény na vystupnim hrdle, ktery zajisti samostatny odtah spalin a pfivod
spalovaciho vzduchu — spotfebic typu ,C“ Pro pfivod spalovaciho vzduchu bude slouZit potrubi o
prameéru 80 mm pro kazdy kotel zvlast.

Spalinové cesta bude splfiovat pozadavky normy CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani,
provadéni a ptipojovani spotfebicl paliv a CSN EN 1443 - Kominy - Obecné pozadavky

3.8 Doplfiovani topného média a kvalita topné vody

Topna soustava bude fadné vycisténa, proplachnuta a naplnéna upravenou vodou. Otopnd voda
musi splnovat kritéria kvality vody poZzadované vyrobcem kotld!

Voda pro naplnéni topné soustavy musi byt Cira a bezbarvd, bez suspendovanych latek, oleje a
chemicky agresivnich latek. Jejf tvrdost musi odpovidat CSN 07 7401 (Listopad 1992), &lanek 3.2.

3.8.1 Neutralni predcisténi

- Neutralni predcisténi systému odstranénim korosnich zplodin a mineralnich dsad do okruhu
aplikaci pripravk( se silnymi disperganty v celkovém objem 0,5 litru/ms okruhové vody

3.8.2 Proplach okruhu

- Na vystupni ventil kdekoliv na systému se umisti hadice, kterd se zavede do kanalizace (nejlépe
v nejnizsim bodé soustavy).

- Do systému se také navede privodni hadice s ¢erstvou upravenou vodou, pfipadné Ize okruh
plnit pfes zdsobni nadrze s osmotickou vodou. K tomuto ucelu mame k dispozici mobilni RO s
nomindlnim vykonem 1,0 m? osmotické vody za hodinu.

- Voda ze systétmu je postupné vypousténa a soucasné obmeéniovana cerstvou Spickové
upravenou vodou, dokud parametry vody v systému neodpovidaji poZadavku (obvykle tento
proces trva nékolik hodin — zalezi na rychlosti vypousténi, objemu okruhu a celkového vykonu
predupravy).

3.8.3 Findlni osetreni

Optimalnim feSenim je aplikace inhibitoru pro neutralni oSetfeni. Zakladnim kontrolnim
parametrem spravného davkovani je pH osetfené vody v rozmezi 7,0 az 8,5. Vyhodou tohoto pfipravku
je jeho tepelnd stabilita az do teploty 360 °C. Tento pfipravek vytvari na vSech kovovych soucdstech
pasivacni vrstvu, kterd chrani kovy pred plsobenim agresivniho kysliku. Pfipravek obsahuje inhibitory
koroze konstrukéni oceli a barevnych kovl, véetné hliniku a jejich slitin. PFfipravek také reaguje s
uhli¢itanem vapenatym (CaCO3), kdy méni jeho krystalickou strukturu tak, aby nemohlo dojit k jeho
usazovani ve formé mineralnich Usad. Kontrolnim parametrem spravného davkovani pripravku je
obsah inhibitoru v okruhové vodé minimainé 1,0 mg/|.

Takto oSetfené okruhy je nutno kontrolovat pouze 1x rocné, idedlné 2x ro¢né, a to na pocatku
topné sezény a na konci topné sezdny.

Vzhledem k obejmu vody soustavy a za predpoklady tésnosti této soustavy je zdé predpoklad

_doplneéni cca 14,5 litrl vody za rok. Soustava bude doplfiovana dovezenou upravenou vodou, kterd
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bude jiz obsahovat spravnou koncentraci inhibitoru. Dopliovani bude probihat automaticky
kontinualni méfeni tlaku v soustavé digitdInim nastavitelnym manometrem, ktery bude propojen s
membranovym cerpadlem a pfi poklesu tlaku se toto membranové cerpadlo automaticky spusti a
doplni kapalinu ze zasobni nadrZe pod timto ¢erpadlem. Pak je nutné jen kontrolovat, zda je v zdsobni
nddrZzi kapalina.

Po napusténi systému upravenou vodou bude proveden rozbor vody, ktery bude dolozen do
predavaci dokumentace dila.

Uvedeny popis uvazuje se spalinovym Al-SI vyménikem — v pfipadé volby nerezového vyméniku je
zhotovitel povinen Upravnu vody upravit dle poZadavkd vyrobce kotle.

Podrobny popis postupu viz pfiloha TZ ¢.1

3.9 lzolace

Izolovano bude veskeré nové potrubi. Izolace bude provedena izolaénimi pouzdry z minerdini viny s
povrchovou Upravou hlinikovou folii nebo rohozi (hlinikova folie) se soucinitelem tepelné vodivosti
max. 0,038 W/m.K. Tloustka izolace odpovida vyhlasce ¢. 193/2007 Sh.

4. Plynoinstalace

Bude provedena demontaZ stdvajicich pfipojek a osazeni nového pfipojovaciho potrubi véetné
spottebiCovych uzavér.

Plynové instalace musi byt provedena v souladu s CSN EN 1775. TPG 934 01, TPG 609 01, CSN 07
0703 a dle CSN EN 13480-1-4.

Veskeré pouZité potrubi a armatury musi mit atest pro pouziti na zemni plyn. Spoje rozvodu budou
svarované, dle platnych norem a montdznich pfedpist. Zavitové spoje jsou pouze u armatur.

Pro tésnéni pfirubovych a zdvitovych spojl je moZno pouZit jen materidlll odoldvajicich Ucinku
dopravovaného plynu. Dale musi umozfiovat jejich rozebiratelnost a musi vyhovovat CSN EN 751-
1,2,3.

Dle CSN 07 0703 musi byt veskera potrubi a armatury vodivé propojeny a uzemnény dle CSN EN
62305, CSN 33 2000 a CSN 33 2030. Svaredské prace sméji provadét svaredi s Uredni zkouskou podle
CSN EN ISO 9606-1.

Montaz plynového zafizeni musi provadét jen odborné zplsobild pravnicka osoba nebo podnikajici
fyzickd osoba, ktera je drZitelem platného opravnéni podle vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb.

Pfi montazi zafizeni musi byt dodrzeny vSechny doporucéeni a zdvazné nafizeni vyrobce zafizeni
pfipadné dodavatele zdvésného systému.

4.1 Zkouska tésnosti:

Po montazi se provede zkougka tésnosti dle TPG 70301 — ¢l. 8.5 / TPG 702 01/ dle CSN EN 1775
kapitola 6.

Pfed zapocetim zkousky musi nizkotlaké plynovody pod ustalenym zkusebnim tlakem. Zkusebni tlak je

min 0,1 bar, ne vice nez 0,15 bar.

Dodavatel je povinen dodrZovat technologickou kazen pfi vystavbé a tim zabranit vniknuti vody,
_necistot a pfedmétd do plynovodu__
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Pfred provedenim tlakové zkousky je nutné potrubi radné vycistit. Procisténi plynovodd bude
provedeno profukovanim pri dosazeni min. rychlosti proudéni vzduchu 30 m/s.

4.2 Natér potrubi
Nové potrubi bude radné ocisténo, odrezeno a natfeno zakladni barvou. Znaceni protékajiciho
média bude provedeno dle CSN 13 0072 pomoci vrchnich natérd. Na potrubi a armatury bude pouZit
dvojnasobny synteticky natér - odstin zlut chromova stfedni 6200.

5. Elektro+MaR

Bude provedeno silové napojeni navrhovanych kotld, ¢erpadel a dalSich prvkd. Pro regulaci bude
slouZit systémova regulace dodavana spolu s kotli.

6. Stavebni Upravy kotelny

- Provedeni nového otvoru pro instalaci odvodu spalin a zazdéni stavajiciho

- Po montdzi navrzenych zatizeni bude provedena vymalba stén a stropu

7. Zkousky tepelné soustavy dle CSN 06 0310

Smontované zafizeni bude pfed uvedenim do provozu vyzkouseno.

7.1 Zkousky uUstfedniho vytapéni — zkouska tésnosti
Zkousky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim kandll a provedenim natérd a izolaci.
Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro danou
¢ast zafizeni (max. pretlak celé soustavy 3 bary).
Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury
atd.) se prohlédne, pficemZ se nesméji projevovat viditeIné netésnosti. Soustava zlstane napusténa
nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povaZzuje za Uspésny,
neobjevili se pfi této prohlidce netésnosti, a nebo neprojevil se znatelny pokles hladiny v expanzni
nadobé.
Zdroje tepla, vyméniky a ohtivace zkousi vyrobce a podminky zkousky uvadi v prdvodni dokumentaci
vyrobku.
Vysledek zkousky se povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se
objevi pfi tlakové zkousce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje.

7.2 Zkousky uUstfedniho vytapéni— zkouska provozni
Provozni zkousky lze provadét pouze po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.

Dilata¢ni zkouska

Dilatadni zkouska se provede pred zazdénim drazek, zakrytim kandll a provedenim tepelnych izolaci.
Pti této zkousce se teplonosnd latka ohfeje na nejvySsi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na
teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné
prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat.
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Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se
provadi za Ucasti zastupce investora.

Topna zkouska

Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se
zejména:

a) spravna funkce armatur

b) rovnomérné ohtivani otopnych téles

c) dosazeni technickych predpokladd projektu (teploty, tlakl, rozdild teplot, rozdild tlak( atd.)

d) spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni

e) spravna funkce zabezpecovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych signalizaci

f) zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla

g) nejvyssi vykon zdrojd tepla

h) vykon zdroje tepla pfi pfipravé teplé vody pfi maximalnim odbéru vody podle projektu (odbér vody
sledovat alespori vodomérem na pfivodu studené vody do ohtivacl); dosaZzeni projektované Ucinnosti
a ovéreni emisnich limitQ.

Tepelné soustavy lze povazovat za zpUsobilé pro spolehlivy, hospodarny a bezpecny provoz a topnou
zkousku za Uspésnou, jestlize:

a) zarizeni spliuje pozadavky této normy;

b) zafizeni, splfiuje pozadavky CSN 06 0830

c) vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitini teplotu

d) soustava je sefizena podle projektové dokumentace

e) v pribéhu topné zkousky byla ovérena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost a regulacni
schopnost byla ovéfena predtim samostatnou zkouskou pfi simulovani vSech mozZnych provoznich
stav(l, predevsim havarijnich a téch, které nastédvaji v prechodnych mésicich pfi vyssich venkovnich
teplotach.

O prUbéhu této samostatné zkousky se sepisSe rovnéz protokol. V protokolu se musi uvést hodnoty, na
které je regulace, signalizace a zejména havarijni zabezpeceni nastaveno. Topna zkouska trva 72 hodin
bez deldich provoznich prestavek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejim pribéhu se dodrzuji
normalni provozni podminky zkouseného zafizeni.

Topnou zkous$ku je moZno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokoncené etapé stavby
(objektu) po odstranéni viech stavebnich nedostatk(l. Pokud se zafizeni pfeddvd mimo otopné obdobi,
provede se topnad zkouska az v otopném obdobi v terminu podle dohody mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem.

Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zdznam. Topné zkousky se
provadéji za ucasti zastupce investora, uZivatele, dodavatele a projektanta. Po ukonceni topné zkousky
se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do protokolu. Zjisti-li se 12 béhem topné zkousky zavady, je nutno
topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.

8. Bezpeclnost prace

Béhem provadéni predmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpecnosti prace.
Povinnosti vedoucich pracovnikd je proskoleni vSech pracovnikli, provadéni zapisd do stavebniho
deniku a pribézna kontrola bezpecnosti prace. Pracovisté musi byt fadné osvétleno. Na stavenisti
musi byt kompletné vybavena lékdrnicka pro poskytnuti prvni pomoci.

=Zakladni pfedpisy: — —
Horni Lhota 127 Email: info@cergo.cz IC: 03242919
678 01 Blansko Web: www.cergo.cz Zapis v OR: KS Brno, C 84112



Priloha ¢. 1
Rekonstrukce kotelny K55, Jamborav diim

n CERGOENERGY Brnénska 475, 666 01 Tisnov

Dokumentace pro provedeni stavby
STUDIE A PROJEKCE TZB o
1. Strojni Cast

narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostred;,
vyhlaska ¢. 192/2005 Sb. kterd stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni ve znéni pozdéjsich predpisq,

zak. 309/2006 Sb. - zadkon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
napr. vladdy ¢. 591/2006 Sb. o blizéich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

Montdz jednotlivych zafizeni smi provadét pouze opravnéné organizace.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s predpisy protipozarni ochrany. VesSkeré prace
souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provddény pouze na zakladé souhlasu povéreného
Zastupce investora a musi se prihlizet k mistnim provoznim pfedpistim

9. Zaveéer

Veskeré instalacni prace budou provadény dle pfislusnych norem pfi dodrzovani pravidel bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci. VySe popisované instalace budou radné odzkouseny. Instalaci zafizeni mize
provadét pouze firma k tomu kvalifikovana podle zvlastnich predpistl. Uvedeni do provozu pouze firma
k tomu oprdvnéna vyrobcem. Pfi zpracovani nabidky je nutné vychdzet ze vsech casti dokumentace
(technické zpravy, seznamu pozice, vSech vykresu a specifikace materidlu).

Projektant upozornuje, Zze dle prilohy ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh. neni soucasti projektové
dokumentace pro provadéni stavby dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technickd dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy
prefabrikatl a montdzni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde
vZdy o soucdst dodavatelské dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést na svlj naklad veskeré prace a dodavky, které jsou v projektové
dokumentaci obsaZzeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové anebo ve vykresové ¢asti, jakoz i
prace, které v dokumentaci sice obsaZeny nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho
radné fungovani. Je v zdjmu zhotovitele jako odborné firmy se Fadné seznamit s projektovou
dokumentaci a v pfipadé zjisténi absence technologie nebo jeji ¢asti, kterd je bezpodminecné nutna
k realizaci a sprdvnému provozu zafizeni, tuto technologii ¢i jeji ¢ast zapracovat jak v cenové kalkulaci,
tak pfi realizaci. Zaroven zhotovitel o této skutecnosti informuje neprodlené investora a projektanta

technologie.
V Blansku, dne 05/2023 CERGO ENERGY s.r.o
Horni Lhota 127 Email: info@cergo.cz IC: 03242919

678 01 Blansko Web: www.cergo.cz Zapis v OR: KS Brno, C 84112



Priloha ¢. 1

Priloha technické
zpravy ¢. 1

Rozhodujici parametry soustavy:

- PoZadavky na kvalitu topné vody:
o pH mezi 6,5-8,5
o Cl' <50 mg/l
o konduktivita <500 pS/cm pfi 25 °C

o Celkové tvrdost 0,5 az 11 °dH (0,1 azZ 2,0 mmol/l)
- Objem vody v soustavé je dle dostupnych informaci cca 1,45 m?
- Metalurgie okruhu je pfevdzné b&€Znd konstrukéni a uSlechtild ocel, mosaz, litina a dle poZadavku na
kvalitu topné vody kotle obsahuji vymeéniky ze slitiny Si-Al. (v pfipadé volby nerezového vyméniku je
_zhotovitel povinen Upravnu vody upravit dle poZadavku vyrobce kotle)
PoZadovén je popis spravného teSeni pro chemickou dpravu doplitkové vody (déle jen DV), pfipadné
predcisténi pivodnich rozvodi topného systému, proplach a naplnéni okruhu upravenou vodou a
komplexni ndvrh feSeni pro dlouhodobou protikorosni ochranu a tpravna vody v ndvaznosti na

specifikace vyrobce kotlt

1. Uprava DV:

V dokumentaci je popsdna instalace ionexové dpravny. Vzhledem ke kvalité vody v oblasti instalace je
nejpravdépodobnéji navrhovana tpravna vody Mixbed. Upozoriiuji na skutecnost, Ze tato Uprava jen
zdanlivé spliiuje pozadavky vyrobce. Jde o to, Ze Mixbed byl piivodné vyvinut pro tpravu osmotické
vody pro parovodni systémy, kde je poZadavek na kvalitu DV s konduktivitou do 1,0 pS/cm. Tento ionex
nebyl vyvinut pro dpravu pitné vody. Je dulezité védct, Ze voda pitnd, nebo jind neZ osmotickd, ktera je
upravena na Mixbed obsahuje vy$si koncentrace pfedevs§im Na (sodiku). Spolu se zbytkovou koncentrac{
hydrogenuhlicitani pak dochazi vlivem mnohacetného a opakovaného tepelného plsobeni k rozkladu
takto upravené vody, kdy diisledkem je prekroc¢eni poZadovaného pH topné vody nad uvedeny limit 8,5.
K tomuto posunu pH dojde dle naSich zkuSenosti a skutecné provedenych rozbort na stovkach stejnych
aplikaci s dpravou DV na Mixbed u nejmén¢ v 95% okruhti do dvou topnych sezén. Jakmile k tomuto
piekroceni pH dojde, je v topné vod€ indikovén i hlinik (Al), coZ je jednozna¢nd indikace nevratného
poskozeni vyméniku ze slitiny Si-Al. Pak je jiZ jen otdzkou ¢asu vznik neopravitelné netésnosti vymeéniku
kotle, kdy jedinym feSenim je vyména samotného vyméniku. Také je nutno védét, Ze ionex Mixbed ma
jen urcitou kapacitu odpovidajici kvalit€ vody pted upravnou a dle objemu samotného ionexu. Jakmile je
kapacita vyc€erpdna nebude k tpravé DV dochdzet. Do systému tak bude natékat nekontrolované vody bez
upravy se vSemi diisledky pro topny okruh, resp. pro teplosménni lochy. Mixbed nelze regenerovat, a
proto se po vycerpani kapacity musi vyménit za novy. Pominu-li nevhodnost této dpravy DV, tak
vzhledem k povédomi drovné ndsledného servisu na topnych soustaviach u vétSiny provozovateld, je
krajné nepravdépodobné, Ze si nékdo viibec v§imne, Ze je kapacita Mixbed vycerpana.

Na zédklad€ vySe uvedeného je jednoznac¢né spravnym feSenim okruh po rekonstrukci nejprve predcistit
pfi pouZiti neutralnich disperganti, nasledné provést velmi ditkladny proplach osmotickou vodou a topnou
vodu oSetfit neutrdlnim inhibitorem. Doporucené feSeni pro dopliiovani ubytku tlaku v soustavé je
popsédno v bod¢ 5 tohoto dokumentu.

Navrh opatreni
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Vzhledem k dostupnym informacim je velmi pravdépodobné, Ze se v topném okruhu nachazi
nezanedbatelné mnoZstvi korosnich zplodin, které jsou velmi €asto doprovadzeny i mineradlnimi dsadami.
Tyto dsady je pro prodlouZeni Zivotnosti soustavy zadouci odstranit. Proto doporucuji pro odstranéni
korosnich zplodin a minerdlnich tsad do okruhu aplikaci ptipravki se silnymi disperganty v celkovém
objem 0,5 litru/m? okruhové vody. Piipravky jsou tolerantni ke v§em béZné pouzivanym materidlim, jako
je ocel, nerezova ocel, barevné kovy, vCetn¢ hliniku, plastu, skla a veskerych druhi tésnéni. Na rozdil od
bézného cisténi kyselinami, je aplikace téchto piipravkli naprosto bezpecna ke vSem materidlim. Po
aplikaci pripravki pouZivejte okruh béZznym zplsobem, pfi¢emz je nutné zajistit cirkulaci oSetfené vody
v celém objemu okruhu. Proto je b&Zné vhodné realizaci zahdjit na po€atku topné sezony.

Okruhovd voda se pusobenim piipravkli mize v nekterych vzicnych piipadech zakalit uvolnénymi
necistotami. BéZné vsak je, Ze se zakal viibec neobjevi a necistoty jsou tak v rozpuSténém stavu, pri¢emz
jejich piitomnost 1ze zjistit pouze chemickou analyzou. Vzhledem k povaze provozu a sestavé topného
okruhu doporucuji dobu cirkulace s uvedenym chemickym reZimem provozovat nejméné 1 a7 2 mésice a
v dob€ topné sezdny. Nésledné je nutné realizovat celkovy vyplach okruhu, za provozu okruhu, a
neprodlené findlni oSetfeni. Divodem je skutecnost, Ze pii CiSténi dojde k obnaZeni konstrukéniho
materidlu aZ na cisty kov, ktery velmi ochotné koroduje, proto je nutné povrch efektivné pasivovat.
Z technického hlediska je vyhodou tohoto zptisobu realizace neménny tepelny komfort provozovatele a
skutecnost, Ze ¢isténi probihd v neutrdlnim azZ mirné zasaditém prostiedi a vzhledem k délce trvani ¢isténi
je veétsi pravdépodobnost uspéSného vycisténi okruhu od stavajicich usad bez rizika zpétného usazovani.
Navic je mozno ¢isténi systému, proplach a findlni oSetfeni provést azZ po provedené rekonstrukci kotelny,
jelikoZ uvedené disperganty ptisobi jen na oxidy, hydroxidy kovli a minerdlni dsady. S ¢istymi kovovymi
povrchy jiZ nereaguje.

3. Proplach okruhu:

Termin realizace proplachu je stanoven nejdiive 1 mésic od aplikace piipravki na CiSténi. Konkrétni

termin bude upfesnén dle ndsledné dohody.

Kontinudlni proplach:

- Na vystupni ventil kdekoliv na systému se umisti hadice, kterd se zavede do kanalizace (nejlépe
v nejniz§im bodé soustavy).

- Do systému se také navede pfivodni hadice s Cerstvou upravenou vodou, piipadné lze okruh plnit pies
zésobni nadrZze s osmotickou vodou. K tomuto ucelu mame k dispozici mobilni RO s nominalnim
vykonem 1,0 m? osmotické vody za hodinu.

- Voda ze systému je postupné vypousténa a souc¢asné obmeénovana cerstvou §pickove upravenou vodou,
dokud parametry vody v systému neodpovidaji poZadavku (obvykle tento proces trvad n€kolik hodin —
zéleZ{ na rychlosti vypousténi, objemu okruhu a celkového vykonu ptedipravy). Vypousténi se da
pfipadné zrychlit instalaci dvou ¢i vice vyvodl na kandl, s tim, Ze maximalni odtok musi odpovidat
vykonu tpravny. Pfi objemu topného okruhu cca 1,45 m? odhaduji dobu nutnou na proplach na 8 az
10 hodin.

- Celkova spotfeba vody na proplach se u standardnich okruhd pohybuje okolo 4ndsobku objemu
okruhu. Skute¢nd spotfeba vody na proplachy bude soucésti dokumentace pfi realizaci.

- Pro nejucinngjsi vyplach okruhu doporucuji nastavit stdly chod cirkulacnich cerpadel tak, aby
dochazelo k cirkulaci vody v celém okruhu. Nutné je kontrolovat tlak vody v soustavé, aby nedoslo
k pretlakovéni, nebo aby nedoSlo k poklesu tlaku pod hodnotu, kdy se zastavi cirkula¢ni Cerpadlo
kotle, nebo soustavy. Mame k dispozici automatické hlidan{ tlaku soustavy a kontrolované vypousténi
systému s nastavitelnou tlakovou diferenci.

- Pii naSich realizacich se neméni tepelny komfort, takZe vzhledem k teplotdm provozovatel nepozna,
Ze dochazi k Cisténi systému nebo k jeho proplachu
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Optimdlnim fesenim je aplikace inhibitoru pro neutrdlni oSetieni. Zdkladnim kontrolnim parametrem
spravného davkovani je pH oSetfené vody v rozmezi 7,0 az 8,5. V ptipad€ uvedené metalurgie mize byt
pH topné vody i vyss§i. Vyhodou tohoto piipravku je jeho tepelnd stabilita aZ do teploty 360 °C. Tento
pripravek vytvaii na vSech kovovych soucédstech pasivaéni vrstvu, kterd chrani kovy pred ptisobenim
agresivniho kysliku. Ptipravek obsahuje inhibitory koroze konstrukéni oceli a barevnych kovi, véetné
hliniku a jejich slitin. Piipravek také reaguje s uhli¢itanem védpenatym (CaCOs), kdy méni jeho
krystalickou strukturu tak, aby nemohlo dojit k jeho usazovani ve formé minerdlnich tsad. Kontrolnim
parametrem spravného davkovani piipravku je obsah inhibitoru v okruhové vodé minimdalné 1,0 mg/l.
Koncentrat ptipravku je do okruhu diavkovan na zdkladé rozborti ddvkovacim Cerpadlem, které ma nas
servisni technik vzdy u sebe.

Takto oSetfené okruhy je nutno kontrolovat pouze 1x rocné, idedln€ 2x ro€né, a to na poc¢atku topné sezény
a na konci topné sezény, kdy na zdkladée objednévky, ¢i podepsané smlouvy pfijede nas technik a provede
na misté chemické analyzy vod v potfebném rozsahu, provede kontrolu stavu zafizeni pro tpravu vody a
doveze dohodnuté mnozstvi namichaného roztoku vody s inhibitorem na ndsledujici topnou sezénu.
Provozovateli pak vyda dokument ,,Z4znam o servisni ndvs§tévé kde budou jak pfedmétné rozbory vod,

N7 o2

tak piipadnd doporuceni ¢i zdsahy, které technik provedl pii této konkrétni navstéve.

5. Doplnéni okruhu pii béZném provozu:

Vzhledem k obejmu vody soustavy a za pfedpoklady tésnosti této soustavy je zd€ pfedpoklad doplnéni
cca 14,5 litr vody za rok. Doporucujeme soustavu doplnit dovezenou upravenou vodou, ktera bude jiZ
obsahovat sprdvnou koncentraci inhibitoru. Toto doplnéni je moZno realizovat ruc¢né¢ pomoci
instalovaného membranového cerpadla, které miZe byt soucasti doddvky, nebo je moZzno doplnit
kontinudlni méfeni tlaku v soustavé digitdlnim nastavitelnym manometrem, ktery bude propojen
s membrénovym Cerpadlem a pfi poklesu tlaku se toto membranové cerpadlo automaticky spusti a doplni
kapalinu ze zdsobni niddrZe pod timto Cerpadlem. Pak je nutné jen kontrolovat, zda je v zdsobni nadrZi
kapalina. Digitdlni manometr lze libovolné nastavit z hlediska tlaku s diferenci tfeba jen 0,01 bar
(doporucuji diferenci 0,1 bar). Je také moZné nastavit tzv. dob&éh chodu cerpadla a7z 60 sekund.
Doporucené membrinové Cerpadlo md vykon pouze 1,0 litru za minutu pii tlaku 2,0 bar, pfiCemz
maximalni tlak vyvine 6,7 bar. Zptisob pouziti je ptedmétem Skoleni obsluhy pfi pteddni zatizeni do
provozu.
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6. Cenova nabidka:

NiZe uvedené tabulky jsou vypocéitdna v souvislosti s objemem okruhu 1,66 m?. V ptipad¢ jiného objemu

bude nutno tabulky pfepocitat.

Poloiky - predtisteni SP‘%""a Kéclfgz‘e];‘l‘,H

Jednorizova ddvka neutrdlnich dispergdtori 2,0kg 750,00

Doprava a préce technika 2 306,00

Cena celkem 3 056,00

5 - . Celkem
PoloZzKky — pInéni a finalizace MJ K& bez DPH

Proplach a naplnéni okruhu pomoci RO + antiscalant cca 6,0 m? 4 396,00
Inhibitor alkalicky s ochranou barevnych kovi 3,6 kg 2 293,00
Doprava (2x) a prace celkem (odhad) 16 911,00
Cena celkem 23 600,00

Pro realizaci proplachu a plnéni okruhu je nutna jedna odbocka na vystupnim potrubi systému (tlakova
strana), jedna odbocka na vratné vétvi soustavy, funkéni vypoustéci ventily na koncovych radidtorech,
piipojka surové nebo zmékcené vody, zdsuvka 220/16A a kandl s dostatecnou hltnosti a samoziejmée
adekvatni piistupové trasy pro manipulaci se zafizenim (prichod nejméné dvetfe 80 cm). Cena prace bude

fakturovana dle skutec¢nosti.

5 PR A Celkem
Polozky — provozni plnéni automatické K& bez DPH
Zasobni nadrz z uslechtilé oceli o objemu cca 30 litrt,
PP o et . 38 000,00
membranové erpadlo, digitdlni manometr, fidici systém

Pro realizaci plnéni okruhu je nutnd 2x odbocka na rozvodu pro pfipojeni digitdlntho manometru a vstupna
armatury od membrinového Cerpadla, zdsuvka 240/6A ve vzdalenosti dle ndsledné dohody manometru a

prostor pro umisténi zafizeni prumér cca 400 mm a vyska 800 mm + potrubni trasy 6x4.

5 Celkem
Polozka MI | Kebez DPH
Kanystr 20 litrti s osmotickou vodou a inhibitorem 2 ks 680,00

Pozndmka: Prazdné kanystry jsou vratnym obalem
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TABULKA ZARIZENI
POZICE | ZARIZENI SPECIFIKACE
SIRT.T | PLYNOVY KOTEL ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL O VYKONU 33,8 kW (PRI

80,/60°C); 4bar; SPOTREBA PLYNU 0,54-3,68 m?/h
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~_ STR1.1
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w2 VK15-st
STR1.8 pripojka vody pro

proplach topného systému

STR1.2 | EXPANZNI NADOBA | MEMBRANOVA EXPANZNI NADOBA PRO TOPNE SYSTEMY 0 VELIKOSTI
100 LITRU, 6 bary

SIRT.S | ANULOID HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU gqmax=4 m’/h,
ZAVITOVE PRIPOJENT 27

STR1.4 | NEOBSAZENO NEOBSAZENO

STR1.5 | REDUKCNI VENTIL | REGULATOR TLAKU VODY DN15, VYSTUPNI ROZSAH NASTAVENI 1-6
BAR, VSTUPNI TLAK DO 25 BAR

STRT.6 | GPRAVNA VODY OPRAVNA VODY = VIZ PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY C. 1

STRT.7 | MAGNETICKY FILTR | MAGNETICKY MECHANICKY FILTR AV EQUEN S ROTACNIM PRIPOJENIM,
FILTRACNI VLOZKA 100 pm, SOUCASTI BALENI JSOU 2 KS KULOVYCH
KOHOUTU O PRIPOJOVACI DIMENZI 5/4"

SIRT.8 | NEUTRALIZACNI NEUTRALIZACNI ZARIZENI VCETNE NAPLNE

ZARIZENI

SIRT.9 | CERPADLO OBEHOVE ELEKTRONICKY REGULOVATELNE CERPADLO S AUTOMATICKOU
ZMENOU OTACEK, ZAVITOVE PRIPOJENI DN40; 34W; 0,32A; 1X230 V: Q
= 1,26 m’/h; H = 45 M; 180MM

SIRT.10 | CERPADLO OBEHOVE ELEKTRONICKY REGULOVATELNE CERPADLO S AUTOMATICKOU
ZMENOU OTACEK, ZAVITOVE PRIPOJENI DN40:; 34W: 0,32A: 1X230 V: Q
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SERVOPOHONU

STR1.12 | 3—CESTNA KLAPKA | 3—CESTNA SMESOVACI KLAPKA, kvs=4, DN20—ZAVIT, VCETNE
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SIRT13 | MERIC TEPLA ULTRAZVUKOVY KOMPAKTNI MERIC TEPLA DN 20 qp=2,5 m’/h V
ZAVITOVEM PROVEDENI. SOUCASTI SOUPRAVY MERICE JE PRUTOKOMER
S 1.5M DLOUHYM SIGNALNIM KABELEM, KALORIMETRICKE POCITADLO A
PAR ODPOROVYCH TEPLOMERU, VCETNE M-BUS

SIRT.14 | MERIC TEPLA ULTRAZVUKOVY KOMPAKTNI MERIC TEPLA DN 20 qp=2,5 m’/h V

ZAVITOVEM PROVEDENI. SOUCASTI SOUPRAVY MERICE JE PRUTOKOMER
S 1.5M DLOUHYM SIGNALNIM KABELEM, KALORIMETRICKE POCITADLO A
PAR ODPOROVYCH TEPLOMERU, VCETNE M—BUS

prostor pro za¥izenf

(pravy vody

STR1.2

Cu 28x1,5-1Z
Cu 54x2,0-1Z

Cu 54x2,0-1Z

Cu 54x2,0-1Z

napojit do stavajici
podlahové vpusti

TOPNA VODA - PRIVOD
TOPNA VODA - ZPET

KANALIZACE — KONDENZAT
STAVAJICI POTRUBI

ARMATURY
OZNACENI PREDMET NAZEV PREDMETU
KK KULOVY KOHOUT
M MANOMETR
PS PRIME SROUBENI
T TEPLOMER
AVO AUTOMATICKY 0ODVZDUSNOVACI
VENTIL
VK VYPOUSTECI KOHOUT
7K ZPETNA KLAPKA
INVESTOR mésto TiSnov mmmh_ww%m@mmm_ﬁz
nam. Miru 111, 666 01 Tisnov 67501 Bramlen
1C: 032 429 19
PROJEKT Rekonstrukce kotelny K55, Jambortiv dam = CERGOENERGY
Brnénska 475, 666 01 TiSnov ek PRORCETZS
ZAKAZKA CisLO
2357037

PROFESE - UCELENA CAST

1.STROJNi CAST

STUPEN DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVEDEN] STAVBY

PROJEKTANT UCELENE CASTI

CERGO ENERGY s.r.o.
Horni Lhota 127

678 01 Blansko

1C: 032 429 19

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  ING. MICHAL TRUNDA n CERGOENERGY
KONTROLOVAL : ING. MICHAL JETELINA , STUDIE A PROJEKCE TZB
VYPRACOVAL : ING. MICHAL JETELINA profece@eergo.cz
NAZEV VYKRESU : ] .
Schéma strojovny
GISLO DOKUMENTU MERITKO REVIZE DATUM PARE G.
1.2 —- RO1 2023-06



AutoCAD SHX Text
HL21

AutoCAD SHX Text
ZK32

AutoCAD SHX Text
ZK32

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PŠ50

AutoCAD SHX Text
PŠ50

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
PŠ50

AutoCAD SHX Text
PŠ50

AutoCAD SHX Text
AVO

AutoCAD SHX Text
KK15

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
KK50

AutoCAD SHX Text
HL21

AutoCAD SHX Text
4xKK32

AutoCAD SHX Text
napojit do stávající podlahové vpusti

AutoCAD SHX Text
rozdělovač 80/125-2x80

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
ZK32

AutoCAD SHX Text
F32

AutoCAD SHX Text
KK32

AutoCAD SHX Text
KK32

AutoCAD SHX Text
2xKK32

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
ZK32

AutoCAD SHX Text
F32

AutoCAD SHX Text
KK32

AutoCAD SHX Text
KK32

AutoCAD SHX Text
2xKK32

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
Jamborův dům

AutoCAD SHX Text
knihovna

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
VODOMĚR

AutoCAD SHX Text
KK15

AutoCAD SHX Text
místo napojení na stávající rozvod

AutoCAD SHX Text
místo napojení na stávající rozvod

AutoCAD SHX Text
MK25

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
PV 3/4"x1"

AutoCAD SHX Text
3 bar

AutoCAD SHX Text
2xPŠ32

AutoCAD SHX Text
2xPŠ32

AutoCAD SHX Text
PŠ32

AutoCAD SHX Text
PŠ32

AutoCAD SHX Text
PŠ32

AutoCAD SHX Text
PŠ32

AutoCAD SHX Text
trubka DN125

AutoCAD SHX Text
zakládací koleno s konzolí

AutoCAD SHX Text
prostor pro zařízení  úpravy vody

AutoCAD SHX Text
VK15-st

AutoCAD SHX Text
Š15-st

AutoCAD SHX Text
přípojka vody pro  proplach topného systému

AutoCAD SHX Text
VK15

AutoCAD SHX Text
KK15

AutoCAD SHX Text
KK15

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
stávající přívod přívod řívod ívod studené vody

AutoCAD SHX Text
POZICE

AutoCAD SHX Text
ZAŘÍZENÍ

AutoCAD SHX Text
SPECIFIKACE

AutoCAD SHX Text
STR1.1

AutoCAD SHX Text
PLYNOVÝ KOTEL

AutoCAD SHX Text
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 33,8 kW (PŘI 80/60°C); 4bar; SPOTŘEBA PLYNU 0,54-3,68 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
STR1.2

AutoCAD SHX Text
EXPANZNÍ NÁDOBA

AutoCAD SHX Text
MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TOPNÉ SYSTÉMY O VELIKOSTI 100 LITRŮ, 6 barů

AutoCAD SHX Text
STR1.3

AutoCAD SHX Text
ANULOID

AutoCAD SHX Text
HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ qmax=4 m³/h, /h, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ 2"

AutoCAD SHX Text
STR1.4

AutoCAD SHX Text
NEOBSAZENO

AutoCAD SHX Text
NEOBSAZENO

AutoCAD SHX Text
STR1.5

AutoCAD SHX Text
REDUKČNÍ VENTIL

AutoCAD SHX Text
REGULÁTOR TLAKU VODY DN15, VÝSTUPNÍ ROZSAH NASTAVENÍ 1-6 BAR, VSTUPNÍ TLAK DO 25 BAR

AutoCAD SHX Text
STR1.6

AutoCAD SHX Text
ÚPRAVNA VODY

AutoCAD SHX Text
ÚPRAVNA VODY  - VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY Č. 1

AutoCAD SHX Text
STR1.7

AutoCAD SHX Text
MAGNETICKÝ FILTR

AutoCAD SHX Text
MAGNETICKÝ MECHANICKÝ FILTR AV EQUEN S ROTAČNÍM PŘIPOJENÍM, FILTRAČNÍ VLOŽKA 100 μm, SOUČÁSTÍ BALENÍ JSOU 2 KS KULOVÝCH m, SOUČÁSTÍ BALENÍ JSOU 2 KS KULOVÝCH KOHOUTŮ O PŘIPOJOVACÍ DIMENZI 5/4"  

AutoCAD SHX Text
STR1.8

AutoCAD SHX Text
NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AutoCAD SHX Text
NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ NÁPLNĚ

AutoCAD SHX Text
STR1.9

AutoCAD SHX Text
ČERPADLO

AutoCAD SHX Text
OBĚHOVÉ ELEKTRONICKY REGULOVATELNÉ ČERPADLO S AUTOMATICKOU ZMĚNOU OTÁČEK, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ DN40; 34W; 0,32A; 1X230 V; Q = 1,26 m³/h; H = 4,5 M; 180MM /h; H = 4,5 M; 180MM 

AutoCAD SHX Text
STR1.10

AutoCAD SHX Text
ČERPADLO

AutoCAD SHX Text
OBĚHOVÉ ELEKTRONICKY REGULOVATELNÉ ČERPADLO S AUTOMATICKOU ZMĚNOU OTÁČEK, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ DN40; 34W; 0,32A; 1X230 V; Q = 1,38 m³/h; H = 4,5 M; 180MM /h; H = 4,5 M; 180MM 

AutoCAD SHX Text
STR1.11

AutoCAD SHX Text
3-CESTNÁ KLAPKA

AutoCAD SHX Text
3-CESTNÁ SMĚŠOVACÍ KLAPKA, kvs=4, DN20-ZÁVIT, VČETNĚ SERVOPOHONU

AutoCAD SHX Text
STR1.12

AutoCAD SHX Text
3-CESTNÁ KLAPKA

AutoCAD SHX Text
3-CESTNÁ SMĚŠOVACÍ KLAPKA, kvs=4, DN20-ZÁVIT, VČETNĚ SERVOPOHONU

AutoCAD SHX Text
STR1.13

AutoCAD SHX Text
MĚŘIČ TEPLA

AutoCAD SHX Text
ULTRAZVUKOVÝ KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA DN 20 qp=2,5 m³/h V /h V ZÁVITOVÉM PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ SOUPRAVY MĚŘIČE JE PRŮTOKOMĚR S 1,5M DLOUHÝM SIGNÁLNÍM KABELEM, KALORIMETRICKÉ POČÍTADLO A A PÁR ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ, VČETNĚ M-BUS 

AutoCAD SHX Text
STR1.14

AutoCAD SHX Text
MĚŘIČ TEPLA

AutoCAD SHX Text
ULTRAZVUKOVÝ KOMPAKTNÍ MĚŘIČ TEPLA DN 20 qp=2,5 m³/h V /h V ZÁVITOVÉM PROVEDENÍ. SOUČÁSTÍ SOUPRAVY MĚŘIČE JE PRŮTOKOMĚR S 1,5M DLOUHÝM SIGNÁLNÍM KABELEM, KALORIMETRICKÉ POČÍTADLO A A PÁR ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ, VČETNĚ M-BUS 

AutoCAD SHX Text
TOPNÁ VODA - PŘÍVOD

AutoCAD SHX Text
TOPNÁ VODA - ZPĚT

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
KANALIZACE - KONDENZÁT

AutoCAD SHX Text
OZNAČENÍ PŘEDMĚT

AutoCAD SHX Text
NÁZEV PŘEDMĚTU

AutoCAD SHX Text
KK

AutoCAD SHX Text
KULOVÝ KOHOUT

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
MANOMETR

AutoCAD SHX Text
PŠ

AutoCAD SHX Text
PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TEPLOMĚR

AutoCAD SHX Text
AVO

AutoCAD SHX Text
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

AutoCAD SHX Text
VK

AutoCAD SHX Text
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZPĚTNÁ KLAPKA


Priloha ¢. 1

™~
& TABULKA ZARIZENI
~ —
STR1.6 M STR1.1 bude provedeno vybourdni - N%mmz\f mwﬂgﬁéom - — - .
\ 7 \ ; i otaloe odvod STR1.T | PLYNOVY KOTEL ZAVESNY PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL O VYKONU 33,8 kW (PRI
> v
\ N s ovoru pro instalact odvocu 80/60°C); 4bar; SPOTREBA PLYNU 0,54-3,68 rm’/h
= spalin a zazdéni otvoru po — A - B
) T demont@Zi stévajict odkouteni STR1.2 | EXPANZNI NADOBA | MEMBRANOVA EXPANZNI NADOBA PRO TOPNE SYSTEMY O VELIKOSTI
100 LITRU, 6 bard
stavajict pfivod” / / SIR1.5 | ANULOID HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU gmax=4 m’/h,
studené vody / s /v_omﬁoé kominova vlozka ZAVITOVE PRIPOJENT 2
stavajicim kominovym télesem STRT.5 | REDUKENI VENTIL | REGULATOR TLAKU VODY DN15, WSTUPNI ROZSAH NASTAVENI 1-6
| BAR, VSTUPNI TLAK DO 25 BAR
demonts . STR1.6 | UPRAVNA VODY UPRAVNA VODY — VIZ PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY (. 1
stavajicich Kotld /228 spalovactho vzduchu
DN80+tep. izolace tl. 20 mm
,, \&52 mFiZka \ N
| m , —_— TOPNA VODA - PRIVOD
I | 7 L\ ——————- TOPNA VODA - ZPET

KANALIZACE — KONDENZAT
STAVAJICT POTRUSBI

INVESTOR mésto Tinov mmh_%%wnu_wmwo;mx;zq
ARMATURY nam. Miru 111, 666 01 TiSnov 676 01 Blnsko
PROJEKT v df
OZNACENI PREDMET NAZEV PREDMETU xm_mo :w@_am kotelny _am , Jambortv dum = nmmm_Ommem<
Brnénska 475, 666 01 TiSnov oiokcome s
KK KULOVY KOHOUT ZAKAZIA BISLO
M MANOMETR 2357037
PS PRIME SROUBENI PROFESE - UCELENA CAST . v PROJEKTANT UCELENE CASTI
T TEPLOMER 1.STROJNI CAST
AVO AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI STUPEN DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PN
VENTIL ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  ING. MICHAL TRUNDA = CERGOENERGY
VK VWPOUSTECI KOHOUT KONTROLOVAL : ING. MICHAL JETELINA STUDIE A PROJEKCE T28
projekce@cergo.cz
7K JPETNA KLAPKA <«nx>on<>r_ ING. MICHAL JETELINA
NAZEV VYKRESU : . .
Pudorys strojovny
CiSLO DOKUMENTU MERITKO REVIZE DATUM PARE C.
1.3 1:50 RO1 2023-06

T


AutoCAD SHX Text
stávající přívod  studené vody

AutoCAD SHX Text
plastová komínová vložka o průměru 125 mm, vedená stávajícím komínovým tělesem

AutoCAD SHX Text
demontáž  stávajících kotlů

AutoCAD SHX Text
bude provedeno vybourání otvoru pro instalaci odvodu spalin a zazdění otvoru po demontáži stávající odkouření

AutoCAD SHX Text
přívod spalovacího vzduchu DN80+tep. izolace tl. 20 mm

AutoCAD SHX Text
větrací mřížka

AutoCAD SHX Text
TOPNÁ VODA - PŘÍVOD

AutoCAD SHX Text
TOPNÁ VODA - ZPĚT

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
KANALIZACE - KONDENZÁT

AutoCAD SHX Text
POZICE

AutoCAD SHX Text
ZAŘÍZENÍ

AutoCAD SHX Text
SPECIFIKACE

AutoCAD SHX Text
STR1.1

AutoCAD SHX Text
PLYNOVÝ KOTEL

AutoCAD SHX Text
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 33,8 kW (PŘI 80/60°C); 4bar; SPOTŘEBA PLYNU 0,54-3,68 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
STR1.2

AutoCAD SHX Text
EXPANZNÍ NÁDOBA

AutoCAD SHX Text
MEMBRÁNOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TOPNÉ SYSTÉMY O VELIKOSTI 100 LITRŮ, 6 barů

AutoCAD SHX Text
STR1.3

AutoCAD SHX Text
ANULOID

AutoCAD SHX Text
HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ qmax=4 m³/h, /h, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ 2"

AutoCAD SHX Text
STR1.4

AutoCAD SHX Text
NEOBSAZENO

AutoCAD SHX Text
NEOBSAZENO

AutoCAD SHX Text
STR1.5

AutoCAD SHX Text
REDUKČNÍ VENTIL

AutoCAD SHX Text
REGULÁTOR TLAKU VODY DN15, VÝSTUPNÍ ROZSAH NASTAVENÍ 1-6 BAR, VSTUPNÍ TLAK DO 25 BAR

AutoCAD SHX Text
STR1.6

AutoCAD SHX Text
ÚPRAVNA VODY

AutoCAD SHX Text
ÚPRAVNA VODY  - VIZ PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY Č. 1

AutoCAD SHX Text
OZNAČENÍ PŘEDMĚT

AutoCAD SHX Text
NÁZEV PŘEDMĚTU

AutoCAD SHX Text
KK

AutoCAD SHX Text
KULOVÝ KOHOUT

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
MANOMETR

AutoCAD SHX Text
PŠ

AutoCAD SHX Text
PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TEPLOMĚR

AutoCAD SHX Text
AVO

AutoCAD SHX Text
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

AutoCAD SHX Text
VK

AutoCAD SHX Text
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

AutoCAD SHX Text
ZK

AutoCAD SHX Text
ZPĚTNÁ KLAPKA


Priloha ¢. 1

demontdz plynovodniho
potrubf

STR1.1

7 demontd? podruZného

plynoméru G4

stavajici privod
plynu pro kotel Destila

napojeni na m_aéro\\
rozvod plynu
0

AN

\ fWMﬁ N DPL 50

/m&é_.\z pfivod

plynu pro kotel Destila
DPL 31E, bude slouzit
pro napojent
navrhovanych kotld

PLYNOVODNI POTRUBI = NTL
STAVAJICI POTRUBI

PL1.1

88 P8 m

19

KKP40

M 0-4kPa

stavajici pfivod plynu pro
kotel Destila DPL 50 bude
demontovan v&etné plynoméru

fakturaéni plynomér je umistén
u vchodu do objektu

7

TABULKA ZARIZENI

POZICE | ZARIZENI SPECIFIKACE

PL1.T PLYNOVY KOTEL ZAVESNY PLYNOVY KONDENZAGNI KOTEL O VYKONU 33,8 kW (PRI
80/60°C); 4bar; SPOTREBA PLYNU 0,54-3,68 m’/h
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M TLAKOMER
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PLYNOVA INSTALACE MUSI BYT PROVEDENA V SOULADU

S CSN EN 1775, TPG 704 01, TPG 934 01, TPG 609 01, CSN 07 0703

MATERIAL POUZITY PRO PLYNOVOD — OC. TRUBKY TR. 11, DLE CSN 42 5710 AZ 16
TLAKOVOU ZKOUSKU ZAJISTI DODAVATELSKA FIRMA A TO PRACOVNIKEM

S ODBORNOU ZPUSOBILOSTI. O ZKOUSCE SE VYHOTOVI ZAPIS (CSN EN 12327)
ODKOURENI PLYNOVYCH SPOTREBICU MUSI ODPOVIDAT CSN 73 4201
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